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如今，综艺真人秀节目已成为各大卫视节目制作的重点，由于要真实记录每个细节，拍摄成为节目制作过程中任务最繁重的一部分，一期节目的拍摄往往要动用几十部不同种类的摄像机用于视频画面的采集，其中包括固定机位、移动跟拍机位、航拍机位等。
固定机位一般用于某些特定场景中的拍摄，采集嘉宾在家中日常生活状态的视频，为达到最真实的情感和行为表现，通常不会安排摄影师在现场拍摄，无人化远程拍摄的方式成为节目组的首选。起初，一些节目制作组采用云台一体机远程控制的方式进行无人化远程拍摄，但在实际使用过程中发现获得的视频画面质量差、色彩还原度低，特别是与广播级摄像机拍摄的画面拼接后，画面质量的差异更明显。为了不影响坐在高清电视机前的观众的观看体验，广播级摄像机远程拍摄正逐渐成为节目中固定机位无人化拍摄的主流。
从节约节目制作成本的角度出发，能够实现一部摄像机在不同的时段满足不同的拍摄需求，实现资源的最大化利用，也是很多节目组所期望的。KXWELL广播级手持机遥控云台成功帮助用户解决了以上两个难题：在进行室内固定机位的拍摄时，利用广播级遥控云台搭载手持机或便携机作为视频采集点，借助远端与云台连接的KXWELL控制器，对手持机或便携机的拍摄参数进行远程控制，从而完成室内节目内容视频的遥控拍摄；当需要室外拍摄时，可将摄像机取下，作为移动机位跟拍，实现一机两用。
KXWELL广播级视频采集控制系统由广播级遥控云台、多功能控制器及其他配套传输设备组成。由于真人秀节目中会涉及到众多场景的拍摄，摄像机通常会被布置在不同场景中的不同位置。借助KXWELL广播级视频采集控制系统，不仅可实现节目现场摄像机拍摄参数的远程控制，如水平俯仰拍摄角度、变焦聚焦位置、光圈大小及摄像机菜单等，还可以实现所有场景中各个摄像机的集中的控制。工作人员通过一个控制器控制现场多个机位拍摄，有效节省了拍摄人力资源。拍摄到的视频可以存储在本地，也可以传输到控制中心，在导播切换后存储到控制中心中。KXWELL的遥控视频采集系统的控制传输方式支持RS422、无线、光纤及网络等，视频传输支持复合、SDI及3G-SDI等，符合不同节目的拍摄应用要求。
KXWELL广播级视频采集控制系统中，云台的水平和俯仰速度可以达到40°/s，控制人员通过控制器可以迅速捕捉需要的画面，同时由于采用了智能软启动和停止技术，确保云台在急走急停的过程中图像画面运动平滑稳定不抖动；内部机械结构设计时考虑到过载可能会导致传动机构损坏，在产品上增加了独家应力机械保护装置，确保云台的内部机构不会损坏；云台的重量轻、噪音低，尺寸也比较小，根据现场环境，可以多种方式固定机位，如壁装支架、三脚架、也可以用八爪鱼三脚架或蟹钳夹，简单安装就可融入现场环境，即使布置多个机位，也不会有突兀的感觉，且被拍摄对象也感觉不到云台和摄像机的存在，更不会破坏室内的墙体结构。如果需要室外定点拍摄，由于采用内过线的人性化设计，摄像机的供电和控制及视频都可以通过云台传输，布线变得异常简单，在现场没有电源的情况，还可以通过增加电池挂板的形式来给云台和摄像机供电，布线简单，拆卸方便，最大限度减轻拍摄人员的工作强度。
为了提高遥控精度并降低用户长时间操作控制器/控切器的疲劳感，KXWELL控制器采用了全新的摇杆。新摇杆采用非接触传感系统，精度和灵敏度大大提高，复位误差率在1%以内，同时采用人体工程学设计，操作更为平滑，有效减轻了用户长时间操作的疲劳感。不仅如此，新摇杆的耐用性更强，使用寿命超过5百万次。KXWELL控切器增加了视频切换时淡入淡出的特技效果，在场景切换时增加了画面的动感，实现了4路云台和摄像机的集中控制，同时高度集成内置时基同步的4通道SDI视频切换器，满足小型化系统的控制、切换、播出等需求，大大节约用户成本，并减少多个设备连接可能引起的故障。
在KXWELL广播级视频采集控制系统中，从控制器到广播级遥控云台及摄像机支持网线、无线、光纤及网络连接，客户可根据现场环境需要，选择多种传输方式相结合，简化布线，提高工作效率。应用示意图如图1所示。
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图1 KXLELL应用示意图

目前，KXWELL广播级视频采集控制系统已被应用于《百万粉丝》、《爸爸回来了》、《真正的男子汉》等多个真人秀节目中。在《爸爸回来了》节目中共有五组嘉宾，每组嘉宾的家中根据摄需要设5-8个广播级视频遥控采集机位：将云台和摄像机用三脚架安装或直接摆放在合适高度的桌面上，分布摆设在嘉宾住处的不同位置。采用KXWELL云台及控制器集中远程控制摄像机的拍摄参数，获取萌娃及奶爸的日常生活视频内容，供节目制作播出需要。
江苏卫视第四季度推出的重磅真人秀节目《女婿上门了》，也已利用KXWELL广播级视频采集控制系统完成前两期的部分拍摄。
作者单位：北京科旭威尔科技有限公司
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照明是一种艺术，作为灯光师在对所制作的节目进行灯光设计布局，能够按照节目的要求和创作意图，应有极丰富的想象力和构思能力，有较好的文化修养，并要研究人的心理学、人的视觉心理、视觉生理在光色下的反应，以及观众的观赏心理和生理反映规律。

一、光对主持人的要求

三基色柔光灯对红色极为敏感，所以播音员最好不要把嘴唇化得太红，宜用紫色和茶叶色(咖啡色)的口红。脸部化妆不要过重，宜浅不宜深，宜细不宜粗。另外，播音员的服装也有讲究，应穿色彩柔和、纯度较低、反差较小的衣服。同时，强反光或发亮的面料会产生耀光，降低层次感;而吸收光线的面料则会使所有接近暗色调的层次全无。因此，服装不适合用强反光的面料或丝绒、天鹅绒之类的面料制作。另外，播音员也不宜穿花色图案太细小或太错综复杂、线条过密的衣服。颜色的搭配不要超过三种，否则就会出现低俗的感觉。    

二、布光对主持人的效果

演播室出镜要求图象清晰，对主持人所布的光要亮丽。但是有时也会出现新闻画面不透亮，对主持人布的光不好看，这主要是由于光线格局不合理，布光方法掌握的不好。例如有的对主持人所布的光，副光位不合适，出现了脖子上有两道交叉影；有的光没掌握好，使主持人面部光线太平；有的逆光灯位不对，使发型光太顶太偏；有的人物与背景亮度没有处理好，造成画面清晰度极差。所有这些毛病都或多或少影响了主持人在镜头前的形象美，影响了屏幕效果。

三、布光与画面的效果

当灯光的光线从摄像机镜头位置照来时，会使造型平淡。而灯位升高时，人物的眼睛、鼻子、下颏都会出现一定的阴影，虽然一定程度的阴影是合适的，能增加人物的质感。但当光线变陡时，使人物的阴影越来越多，头的下半部隐没在阴影中。这种灯光效果使一个脸部消瘦的人比面部稍胖的人更显的难看，随着角 度的越来越陡，人也就越来越"显老"。稍微倾侧一下或转动一下头部，会改变阴影的长度，也会使脸部造型起相应的变化。

在确定布光方案前，灯光师要详细了解主持人的面部特征作分析研究，同时还要考虑其它造型手段对人物造型的影响，不同人物、不同环境、不同风格的实现。主要考虑在以人物为主，灯光效果固定的前提下，人物布光要准确，环境要在整体面的稳定中有突出点，以便通过布光来达到理想的画面效果。布光对栏目以及主持人的作用，一档好的栏目，要给观众以启迪、联想、鼓舞和回味。灯光创作就是以不同的灯具布置出不同的光线进行人物的塑造。主持人经过化妆，服装颜色搭配得体，在经过灯光的塑造，就可以取得美观、端庄大方或有特点的电视画面形象。其中灯光的布光方法和技巧，以及灯光设计师的技术水平、审美和构思能力起着非常重要的作用。

四、小演播室的布光技巧

合理布置小演播室的空间，首先要定位背景、播音台、提词器、摄像机等设备，摄像机至少要离主持人3.5 m左右。背景与播音台要尽量拉开距离，一般不少于2 m，留下足够的布光空间，以便于解决布光中容易出现的人物光与背景光相互干扰的问题。小演播室的基本布光：（1）固定以冷光灯为主同色温聚光灯为辅的主光（它规定了方向、角度与范围，规定了照明光轴与照射角，起着主要造型和确定光影格调的作用）。辅助光（它起着辅助主光未照眀的区域并通过副光来调整光比，柔化主光形成的阴影）和逆光（又称轮廓光，前两度光完成后，需要把物体与环境隔开，产生一种深度与层次）。三点布光的基本模式：以光线柔和、细腻、自然的冷光源为主体布光，另外选择一些具有强而准的光线指向的聚光灯具，配与柔光纸后可在与冷光灯同等距离的方位上对人物进行细腻的修饰。（2）在“三点”布光模式基础上进行“环式布光”。布光程度一般是，先布背景的光后布主持人的光，再布修饰光。先布哪种，都要将效果控制在范围内，把多余的散射光遮挡掉。基本布光依照主光、副光、面光和逆光等体系。

五、光对静态人物问题的矫正
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在演播室中，我们可以通过灯光进行人为的修正以改善效果。头发：当人物头发发亮时，我们应该首先减弱布光明暗对比，减小逆光，使这个区域变暗。当人物头发发暗时，应加强布光明暗对比，增加头发光。在人物头发出现这些问题时，摄像机应使用较低的摄影角度。 眼睛：当人物眼睛深陷时，应降低主光，避免硬主光。使用低摄影角度。而当人物眼睛是鼓出时，应尽量使该区变暗，突出其它特征。同时摄像机要特别避免近的广角镜头角度，人物在拍摄时不要仰头。鼻子：当人物的鼻子比较大时，主光的位置应靠近正面，避免硬主光，并降低其位置。还要减低布光明暗对比，避免偏斜的逆光，注意鼻子突出程度。人物在拍摄时应采用正面位置，略微仰头。而当人物鼻子较小时，应采用相反的布光方法，来突出鼻子的质感，同时人物拍摄时略微低头。嘴：当人物嘴部偏大时，也应采用较正面的比较柔和的低主光，使用局部的柔光纸或柔光纱。而人物嘴部较小时，应使用偏斜、有质感、较硬的高主光，加强布光明暗对比。前额：对前额比较宽的人来说，使用偏斜的硬主光，加强布光明暗对比，同样也要避免双边轮廓光的使用和偏斜逆光的使用，在摄象时要注意机位使用较低的角度，避免近的广角镜头角度。 颈部：当人物颈部有很多皱纹时，应使用比较柔和的低主光，减弱布光明暗对比。另外，在这几种情况下，灯光的布置应使颈部尽量藏于阴影之中，使该区域阴暗一些，机位设置应使用较高的摄影角度。 面部：当人物面部有很多皱纹时，应使用比较正面的低硬主光，减弱布光 明暗对比，避免偏斜的逆光加以突出，使用一些比较柔和的低辅助光。当人物的面部比较宽时，在人物的一边使用较硬的主光，加强布光明暗对比，使用正后方逆光。而面部较窄的人，在离脸稍近的一侧布低主光，要注意鼻子的突出程度，减弱布光明暗对比，尽量使用双边轮廓光。

总之，在演播室中要根据节目的特点和每位主持人的具体特征去调整灯光，努力塑造优美的画面。作为一名灯光技术人员不仅需要了解光源的基本特性，掌握灯光设备的使用技巧和灯光的基本元素，更要有丰富的想象力和创作力，巧妙地运用灯光手段，调节人物形象和场景空间，恰当地表现光影视觉效果，塑造特定的环境画面制作出高质量的优美画面，在生活中不断积累经验，提高自身的艺术修养，才能用光的语言，光的色彩渲染电视节目的效果。

作者单位：甘肃金昌广播电视台
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前言

广播电视监测部门往往需要监测多路电视信号的接收情况，以确保电视节目的安全优质播出。音视频切换器既能够通过按键选择输出信号，监看监听对应通道电视信号；也能通过计算机串口控制输出信号，此时既能输出指定通道信号，也能设置循环输出各个通道信号，循环监看监听接收的电视信号。因此音视频切换器的设计，对于安全播出工作具有重要的意义。

一、硬件整体设计方案

基于对音视频切换技术的研究及实际应用中的需求，对切换器主要功能要求：

1 具有8路音视频信号输入，1路音视频信号输出。

2 具备手动切换和计算机控制切换功能。

3 具备通过数码管和指示灯显示输出通道功能。

智能音视频切换器硬件设计时采用模块化设计方案，围绕系统功能要求，系统设计分为几个大功能模块，分别是：中央处理模块、音视频切换模块、键盘模块、指示灯模块、译码显示模块、串口通信模块和电源模块。系统整体结构如图1所示。
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图1 系统整体结构图

下面分别介绍一下各个模块的功能：

1 中央处理模块

中央处理模块是整个系统的中枢，其他模块必须通过与中央处理模块配合才能完成相应的功能。 

2 音视频切换模块

单片机通过音视频切换模块，可对8路输入信号进行切换输出。

3 键盘模块

手动控制时，通过按键手动选择信号输出。

4 指示灯模块

包括8个输出指示灯。当输入通道信号为输出信号时，对应通道指示灯亮，否则指示灯灭。

5 译码显示模块

根据输出信号通路控制，显示模块显示相应输出通道数。

6 串口通信模块

通过串口连接计算机，实现与单片机的通信，控制输出信号。

7 电源模块

为整个电路提供供电。

二、音视频切换器的硬件电路设计

1 中央处理模块
中央处理模块原理框图如图2所示。AT89S52共有I/O接口32个。

P1口分别接手动控制输出通道的8个按键开关，在手动模式下当按下相应通道按键时，由单片机控制输出相应通道的信号。

P3.0、P3.1为串口通信接口。

P3.2口接键盘中断开关，在手动模式下，当键盘有键按下时，产生中断，在中断响应程序中判断哪个按键按下，同时对应指示灯亮，显示对应通道信号。

P3.3、P3.4、P3.5接2片CD4051地址码端口，控制CD4051选择某一路输入信号输出。

P0口接LED数码管，显示输出通道数。

P2口接8个指示灯，当某一输出信号被输出时，对应指示灯亮，某则指示灯灭。

2 音视频切换模块
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图2 中央处理模块原理图
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图3 音频切换模块原理图

通过控制2个CD4051选择一路音视频信号作为输出。模拟集成开关CD4051芯片具有硬件结构简单、价格低廉的优点。CD4051相当于一个八路选择器，输出哪一路信号由输入的3位地址码A、B、C来决定。通过键盘的输入，给单片机相应的指令，然后单片机输出相应信号作用于CD4051，使CD4051选择某一路信号作为输出，模块原理图如图3所示。
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图4 按键模块原理图
3 键盘模块
按键模块原理框图见图4。独立式按键是直接用I/O口线构成的单个按键电路，其特点是每个按键单独占用一根I/O口线，每个按键的工作不会影响其它I/O口线的状态，独立式按键电路配置灵活，软件结构简单。本电路中按键占用单片机P1口，输入均采用低电平有效，上拉电阻保证了按键断开时，I/O口线有确定的高电平。软件采用中断方式的查询按键。本电路采用8输入与门CD4068B用于产生键盘中断，其输入端与按键相连，输出端接至单片机的外部中断输入端INT0。当无按键按下时，与门各输入端均为高电平，输出端为高电平；当有按键按下时，INT0为低电平，于是向CPU申请中断，CPU响应该按键中断，转去执行键盘扫描程序，确定哪一按键被按下，控制输出相应通道信号，同时数码管显示通道数，相应通道指示灯亮。
4 指示灯模块
输出通道指示灯的8个发光二极管与单片机的P2口相连，当某一通道信号被输出时，单片机控制对应通道发光二极管亮，其余发光二极管灭。原理框图如图5所示。
5 译码显示模块

原理框图见图6。译码管占用单片机P0口，初始化时为默认输出通道1信号，数码管显示数字1。手动控制有按键按下时，译码管显示对应通道数；计算机控制时，根据计算机设置的输出显示对应通道数字。
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图5 指示灯模块原理图
6 串口通信模块

单片机通过串口与计算机相连，通过计算机软件控制输出信号。串口接口电路如图7所示。
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图6 译码显示模块原理图
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图7 串口通信模块原理图

7 电源模块原理图
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图8 电源模块原理图

220v交流电经变压器变压后，由桥式整流电路整流，得到一个电压波动很大的直流电源，所以需要接一个330uF的电解电容滤波。要得到一个比较稳定的电压，接入了一个三端稳压器元件LM7805。三端稳压器后面接一个1uF的电容，这个电容有滤波和阻尼作用。该电路输入家用220v交流电，发光二极管D1会亮，显示电路工作状态，经过全桥整流，稳压后输出稳定的5v直流电源，为整个系统供电。电路连接如图8所示。

三、结束语

本文设计的八选一音视频切换器，可以实现8路音视频输入，1路音视频输出。本切换器采用单片机AT89S52作为系统微控制器，既可以由开关控制，手动切换任意输入的音视频信号至输出端；也可以通过串口连接计算机，由计算机控制输出信号。当某一输入被输出时，对应通道指示灯亮，其余通道指示灯灭，同时通过显示模块显示当前输出通道数。

作者单位：承德广播电视台
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单位新购置了一台泰克波形监测仪WFM7200，在调整仪器设置菜单的时候，突然自动重启，无法加载系统程序，不能够进入工作状态了。联系厂家售后，获得了一个升级压缩包。通过升级，解决了该仪器问题。现将升级过程提供给大家，供有相同问题的人参考。

厂家提供升级压缩包WfmUpgrd，将压缩包直接放到D或者E盘根目录下面解压，文件夹内的程序就是升级程序（参见图1）。

[image: image10.png]EO'M » STEHL » 11D (D) » WimUpgrd

R~ @A s

.k e ED) - HEE = D
b= firmware.pkg 2015/4/2711:57  PKG 32 42,254 KB
= =m | Install.txt 2014/9/2216:54 XA 2K8
< BIDAFIITE eleaseNotes.txt 2014/9/2216:51 XA 11KB
Onz & transfer.exe 2014/8/2917:03 RIS 49K8

A




图1
用网线将WFM7200和电脑连接起来，一般的网线就可以，不要调整线序。 如果WFM没有修改过IP地址， 默认为192.168.1.1。设置电脑的IP地址 和WFM在一个网段里， 比如将电脑本机地址设置为192.168.1.2，掩码255.255. 255.255，网关可以设置为192.168.1.1.

按住WFM的左键，即机器右上角SEL键左侧的键不放，同时按下仪器电源键开机，机器进行自检。这时有些按键会轮回亮起，不要松开左键 。启动后进入到工程界面， 提示WFM的IP地址（参见图2）。
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图2

在电脑上面运行transfer程序， 输入WFM的IP地址192.168.1.1回车即可（参见图3）。

记住，这个地址不要带后面的端口号“：77”。
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图3

当电脑上面的程序显示“Timeout waiting for response from target”的时候，仪器还在升级，并未结束，请耐心等待升级结束， 千万不要关机重启。图4是电脑上面升级程序界面；图5是仪器升级界面。
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图4
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图5

  升级程序结束前，会显示一行带有“verify”字样的英文，然后自动重启。重启后，仪器会显示新的版本号，最新版本为3.2.9，如图6所示。
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图6

但是某些版本的系统在升级后会提示：需要再次升级！这时可以使用U盘进行二次升级将升级程序文件夹拷贝到U盘里，插入到仪器USB接口。进入系统配置菜单，依次选择Config-- Utilities-Systemupgrade-Upgrade-Options-Usbupgrade-Press SEL。按下右上角SEL键后，系统进行二次升级，仪器升级界面和通过电脑升级时有所不同（参见图7）：
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图7

升级结束后仪器会自动重启，进入工作界面后便不再有需要升级的提示。

作者单位：江苏宿迁广播电视总台
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一、前言

本文主要围绕全固态广播电视发射机的高可靠系统化设计做些探讨。广播电视发射机的可靠性直接关系到我们广播电视台的安全播出状况。本人从事广播电视发射机研究设计调试多年，在工作中积累了一些经验和教训，也总是在不断地学习和摸索中使产品趋于稳定可靠。
二、什么是可靠性，可靠性优先

可靠性的定义：产品在规定的条件下和规定时间内，完成规定功能的能力。产品的可靠性与规定的时间密切相关，因为随着时间的增长，产品的可靠性是下降的。因此在不同规定的时间内，可靠性是不同的。 产品的可靠性还与规定的条件有关，产品在不同的使用环境下，如温度、湿度、振动、冲击、辐射等环境，产品的可靠性是不同的，使用环境越严酷，产品的可靠性就越低。 产品的可靠性还与规定的功能有关，产品满负荷运转，其可靠性就会降低。相反，产品降额使用，其可靠性就会增大。 
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图1 电子产品典型故障率曲线图
可靠性从另一方面说也就是产品不发生故障的概率。对于广播电视发射机来讲，可靠性设计的基本原则是要保证发射机的“零停播率”。电子产品从大量试验和实践中总结出如图1的一个趋势变化。该图形有点像浴盆，故叫做“浴盆曲线”。 从浴盆曲线中可见故障率随时间变化大致可分为三个阶段： a、早期故障阶段（磨合阶段）：出现在产品开始工作后的较早时期，其特点是故障率较高，且产品故障率随时间的增加而迅速下降。这主要是由于产品设计和制造工艺上的缺陷而导致产品的故障，可以通过改进设计和新机老化来排除早期故障的产品。 b、偶然故障阶段(成熟阶段)：这期间产品故障率相对较低且稳定，故障主要是由于偶然因素引起。也叫使用可靠性。 c、损耗故障阶段（衰退阶段）：出现在产品工作寿命的末期，产品故障率迅速上升，很快导致产品报废。故障主要是由于老化、疲劳、损耗而引起的。
广播电视发射机的质量主要是指其技术性能、可靠性、安全性、经济性等，其中最主要的是技术性能与可靠性。从技术性能来讲，目前国产广播电视发射机的技术指标基本上达到了国外先进水平，有的指标甚至已超过了国外同类产品的水平，而差距就在可靠性上。而发射机的“零停播率设计”又主要体现在发射机的可靠性设计上。因此，我们认为，在满足相关标准性能指标的前提下，我们在生产发射机或选用发射机时，应该将发射机的可靠性放在首位考虑！
三、长峰广播电视发射机高可靠系统化设计

我们的设计理念：始终将“高可靠工作，零停播发射“的用户目标放在第一位！
北京长峰广播通讯设备有限责任公司DTV系列全固态数字电视发射机可工作在Ⅲ（167MHz～223MHz）和Ⅳ、Ⅴ(470MHz～860MHz)波段 ,用于发射DTMB/DVB-T/T2/ISDB/ATSC等数字电视信号，适用于数字电视单频网(SFN)和多频网(MFN)。分为液冷和风冷型两类，有高功率，中功率系列和小功率系列。高功率主要为液冷，有3kW和2kW；中功率主要为风冷型有1000W、500W、300W三种功率等级；小功率有100W、50W、30W、10W、5W等多种功率等级，外型图参见图2。
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DTV-3K 3kW/2kW          DTV-1K 1000W           DTV 500W           DTV300W
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DTV-100  100W                         DTV-50  50W
图2 长峰数字电视发射机实物图
北京长峰广播通讯设备有限责任公司设计生产的FM系列风冷型全固态数字音频广播发射机可工作在整个调频频段（87MHz～108MHz），用于发射调频和CDR数字信号，支持单频网(SFN)和多频网(MFN)。风冷型发射机分为大功率系列，中功率系列和小功率系列。大功率系列主要为10kW和3kW,中功率主要为1000W，小功率有300W、100W等（参见图3）。
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FM10K  CDR10kW              FM3K  CDR3kW            FM1K  CDR1kW
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FM300  CDR300W            FM100   CDR100W
图3 长峰FM/CDR数字音频广播系列功率发射机实物图
长峰广通公司设计生产的全固态发射机，无论是数字电视发射机，还是数字音频广播发射机，均为统一系统化设计，其架构基本相同，主要由激励器（选件:支持基于卫星传输的单频网）、功率放大器模块、整机控制器、机架控制器、射频切换开关、功率分配和功率合成器、定向耦合器、吸收负载、配电单元、滤波器、机柜及冷却系统等组成。
其中能通用的均通用，如机柜、配电单元、AC/DC开关电源、控制单元、RF输入切换单元、定向耦合器、冷却系统等。这些单元统一系统化设计后，用量大了，越做越成熟可靠。
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图4 长峰数字电视发射机原理框图

长峰数字电视发射机原理框图如图4所示。其中，中功放控制板是为保证主备激励器能可靠切换工作而特别设计。
设计思想：“用成熟先进的技术，最新的设计方法，选用国际品牌零部件，打造广播电视发射机精品”；
追求目标：“整机外型美观大方，内部工艺结构简洁合理，体积小，重量轻，效率高，稳定可靠，生产、安装、维护方便”；
实现方法：“自主设计研发，全面创新”。
可靠性关键点设计如下：
1 关键部件精选国际优质品牌，确保产品零部件的可靠性
2 功放组合全盲插设计，支持热插拔更换，具有系列产品通用性、互换性。
整机结构紧凑，功放组合支持热盲插，所以连接快速简洁，便于安装和维护。在系列化产品中具有结构通用性，同频模块可互换，便于用户备品备件管理，最大程度上降低用户备件库存，节省用户资金，降低维护难度（参见图5）。     
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图5 功放模块实物图及盲插示意图
(1)独特的热插拔设计，方便用户维护。本功放的“盲插”结构与发射机的正交3dB功合器一起可实现“热插拔”，实现检修功放不停播的目标。同时，内置开关电源也支持热插拔。
(2)功放中功分器、巴伦、功放匹配电路、功合等无源电路全部采用PCB微带或带线设计，产品一致性好，尤其末级合成器及输出传输线，应用悬带技术设计，不仅具有良好的匹配和平衡性能，而且具有最小的插损和更大的功率容限。
(3)功放具有独立软件可调的增益和相位偏移量，调试工作量小，产品一致性好。由PC机通过功放面板的控制口调节，或通过机架控制器的CAN-bus口调节。可调的增益和相位偏移量，能将由此功放组成的发射机合成调到最佳正交平衡合成状态。
(4)集成的并行控制总线和CAN总线接口为冗余设计，功放控制可靠性高。控制单元可通过并行控制总线简单地打开和缓推功放，并且能读取功放的功率值和故障告警量。通过CAN总线完成并行控制的功能，更能读取功放所有相关运行参数和故障信息。并行控制总线是CAN总线接口的应急保障，当CAN总线的连接中断时，功放可继续工作。
(5)功放ALC电路采用双检波平衡比较的控制方法，稳定性好。若某个放大晶体管出现故障时，ALC控制电路的输出电平会保持不变，因而其余的晶体管的输出功率不会增大，仍可继续工作在原来的安全状态，只是总输出功率会相应地减小。此设计能保证预失真曲线与功放的失真反向拟合不变，从而保证原有的MER特性。
(6)功放末级各个功放管设有稳定可靠的栅极偏置电路，并带有温度补偿功能，确保功放功率在一定温度范围内输出稳定。偏置电压可被调整，也可被控制器关掉或打开。
(7)RTA-1300具有完善的自保护功能，确保功放稳定工作。具有过压、过流、过温、过激励和射频开短路保护设计，此保护由功放自行完成，功放面板给出报警指示，并上报给控制单元。
● 检测到反射超限时，降低功率。当VSWR大于1.7时，关掉推动级。
● 超过设定温度（80℃），自动关掉推动级输出。
● 功放管故障检测，给出报警。
● 输入电平过大，自动关掉推动级输出。
● 输出功率过大，关掉推动级输出。
(8)功放面板DB25接口具有功放状态所有信息，面板指示灯齐全，方便快速排除故障，减少停播。具体监测接口和指示如下：
● 监测口（DB25）
-反射功率检波电压
-发射功率检波电压
-两个1/2 功放模块A，B检波电压
-电源电压
-总工作电流
-推动级及功放末级各LDMOS管电流
-CAN_bus
-控制功放增益电压 
● 指示灯
-温度过高故障，功率管故障，反射故障，射频输入故障，功率故障
-通信指示，功放开关指示
(9)RTA-1300 采用优化设计的散热片和先进的散热仿真技术,具有优良的散热性能，确保功放稳定工作：
● 散热片独有的裁剪导风设计，在获得更好的散热效果的同时，减轻了散热片重量，便于生产、运输、安装和维护。 
● 以现代散热仿真手段获得最佳热传导率和功放管散热的均匀性，以提高散热效率；增强整个功放的可靠性、稳定性，满足最大负载条件下24小时运行的要求。
(10)内置可热插拔的高可靠GE开关电源
每个功放组合内置进口GE高效能开关电源，供电电流从12A～35A时，电源效率大于96%，适应输入电压125V～277Vac,交流频率47～66Hz，输出电压可设置范围44V～58Vdc, 直流输出功率达2725W。此电源体积小，重量轻，性能可靠稳定，支持热插拔（参见图6）。
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图6 CP2725AC54TE实物及效率曲线
3 备份冗余设计，可大大降低停播率。
(1)发射机配置双激励器冗余工作，当主激励器有故障时，可以通过主备切换开关手动或自动切换至备用激励器，确保节目不停播，其控制信号来自机架控制器（RTC）。在基于卫星传输分发的单频网中，将由北斗/GPS双模授时器向激励器提供精准的10MHz频率源和1PPS同步时钟信号。特殊设计的TS码流分配器，确保主备两路码流都能可靠进入主备激励器（参见图7）。
(2)每一个高增益功率放大器均内置独立驱动单元（参见图8），不会出现“一旦驱动单元有故障即停机”的情况；并且各功放模块互为备份，任意替换，支持热插拔。
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图7 码流分配器
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图8 功放模块框图
3)冷却系统应用独立风道设计，顶上出风，方便用户连接机房总体风道，保障用户工作环境舒适。采用进口主备风机变速（变频）工作，兼顾效率和可靠性。双风机可同时开，也可单独工作，一只风机出现故障，另一只风机仍可保障发射机正常运行。同时，风机会根据风道温度变速（变频）工作，达到节能降噪的目的。
4  射频切换开关
高功率、高隔离度射频切换开关完成主/备激励器信号的切换（参见图9）。该开关主要由RF继电器组成，可切换10W@1.5GHz的RF信号，具有高隔离度（>65dB），可工作在直流至1.5GHz，切换时间小于5ms，既保证双激励器RF信号高速实时切换不失真的传输，又可保证双激励器信号之间的干扰最小。具有状态指示和干点备查功能。
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图9 射频切换开关实物图
5采用界面友好的双控制器系统，确保系统稳定可靠运行
控制系统由机架控制器和整机控制器组成，机架控制器控制发射机各单元协同工作，组合单元间通信采用CAN总线和并口双回路，可靠性高，可保证高稳定性、高实时性的系统监控保护；
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图10 机架控制器实物及原理框图
整机控制器提供友好易用的用户交互，拥有网口、USB和串行总线等多种通讯接口。在整机控制器出现故障时，机架控制器仍可独立保障发射机正常工作，确保系统稳定可靠。
(1)机架控制器
机架控制器(参见图10)是发射机的核心控制单元，其主要功能如下：
● 通过CAN总线和PIN（并行）配置功率放大器的参数；
● 通过CAN总线实时采集各功率放大器的工作状态；
● 通过串口与双激励器通信，根据激励器工作状态，进行射频开关的切换；
● 通过串口与整机控制器通信，获得各设备的配置，并上报发射机各部分工作状态；
● 提供与发射机外同轴开关、风机、水机等相配套设备的联锁保护功能。
机架控制器的控制芯片使用高稳定性、高抗射频干扰能力的专用工业级芯片，保证最优的实时性和稳定性。对控制软件的设计保证当整机控制器出现故障时，机架控制器可以调用预存的配置参数，保证发射机仍工作在正常的工作状态，并给出声光报警。
（2）整机控制器
整机控制器采用专业的工控机（ARCHMI-707- 03），完成与用户的交互，获得用户配置参数并下发给机架控制器，将机架控制器上报的发射机工作状态反馈给客户。主要功能特点如下：
● 采用彩色触摸LCD大屏，用户界面友好，操作简便，显示齐全；发射机工作状态集中控制及显示（参见图11）；
● 支持本地及远程状态监控与故障诊断，具备IP网络接口，同时具备内置WEB页面数据浏览功能和数据通讯功能，通讯协议为UDP方式下的串行数据传送。发射机的通讯接口协议包含激励器和功放组合等各种状态数据。
● 加装手机模块，可通过手机浏览器登录发射机，以实现对发射系统的遥控和遥测。
6 整机保护

整机保护机制完备，避免系统故障造成的元器件损坏和发射机停播，确保系统可靠工作。整机设有无输入码流、驻波比过大、过温度、输出功率过大、电源故障（过压，过流，过载，过热，缺相等）、风机故障、掉电、负载或天线未连接    等报警，出现严重故障时将关断模块输出或直接关掉电源。同时考虑到雷雨等极端天气的情况，具备完善的防雷措施。
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图11  整机控制器工控机显示界面
7 无源器件
无源射频器件主要包括功率分配器、功率合成器、定向耦合器、吸收负载（参见图12）。

功分和功合，避雷器一体化设计，端口一一对应，使连接一目了然（参见图13）。功合采用空气带线密封设计，且有牢靠的四氟固定支架，均有2倍以上的功率余量，频带可覆盖整个UHF(470-860MHz)，隔离度达30dB以上，插损小于0.3dB。性能可靠稳定，输入端口支持热插拔。吸收负载是合成器的一部分，由于吸收负载用于功率合成器的隔离端，所以可能要承受较大的功率，由此对吸收负载特做单独设计并置于风道侧壁，借用风道散热。
8 配电单元
配电盘（参见图14）是发射机的供电配置系统，电源输入端配有电源避雷器，配电盘负责给发射机各有源模块分配供电并。其中应急开关和总开关联动工作，其余开关单独工作。所有开关均选用西门子生产的可靠产品。总开关与外部三相交流电相连，可将发射机与交流电源接通或完全断开。各开关的连接对应各功能模块，具有独立开关和保护功能。其通过Can-bus与机架控制器通讯。
9 机柜结构
机柜结构尺寸采用国际标准19”机柜，宽600mm ,深度和高度由功率等级而定，对机柜的外形尺寸充分考虑到：
（1）系列产品结构通用性，
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①功率分配器    ②功率合成器   ③定向耦合器   ④吸收负载

图12 无源器件
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图13 功分器、功合器原理框图及仿真图
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图14 配电单元及电源避雷器实物图
（2）安装使用维护方便，
（3）为用户后期使用考虑，预留有外设安装空位，如卫星接收机，授时器，单频网适配器等。 
发射机材质：
（1）机柜外壳，框架及导轨均采用优质镀铝锌板(DX51D+AZ)材质加工制造，导电性能好，电磁屏蔽优良，同时可避免涂覆造成的环境污染；
（2）面板采用GB/T-3190硬铝2102，结构强度好；
（3）功放组合等机箱采用GB/T-3190防锈铝合金5A06，可适应不同的工作环境；
（4）散热器采用GB/T-3190锻铝6063高倍齿型材，并切割出导向风道，散热效率高；
结构上充分考虑了整机的电磁兼容性能，功放与激励器单元内各电路模块采用了机加工件密封屏蔽罩，并使整个密封屏蔽罩外壳均接地良好，确保屏蔽效果，减小辐射发射；功放单元选择散热表面积较大的高倍齿散热筋铝型材，利用散热筋间隙设计散热专用风道，并使型材良好接地使得发射机整机电磁辐射防护能力能够满足相关标准EMC及EMI的要求。

在结合现代工业造型设计技术上，系统化综合布局优化，整机结构紧凑、体积小、重量轻、外型美观大方,内部工艺简洁，整机生产、安装、维护方便。
10 冷却系统及降噪防尘设计
冷却系统是发射机可靠工作的重要保障环节，而风冷型发射机的噪声主要来自风冷系统。本发射机应用功放独立风道设计，利用热仿真技术，一方面调整各功放单元散热均匀，另一方面对风道进行加筋减震处理，保证不漏风不共振。进风口加装双层过滤网，外层为大孔径不锈钢滤网，坚固抗冲击，内层为小孔径海绵滤网，可过滤空气尘埃。整机采用前进风及背后和顶端出风，方便用户连接机房总体风道。散热方式风机变速工作，兼顾效率和可靠性。风机会根据风道温度变速工作，达到节能降噪的目的。
发射机集中风道散热设计，置双离心风机主备，可方便拆卸和更换，系统可靠性高；在机房工作时，由进风口吸入室内空气或专用进风风道的低温气流后经风机输出的高压气流能均匀地送入每个功放的散热通道，完成对流热交换后，带走功放的热量，热空气由另一侧风道出风口排出，完成冷却循环。如图15所示。
四、对大功率高效率Doherty功放的可靠性设计
发射机可自动在DOHERTY工作状态和AB类工作状态间切换，兼顾高效率和高可靠性工作，降低用户停播率（参见图16）。
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图15 机柜冷却示意图
DOHERTY功放虽然效率较高，但非线性失真很严重，完全依靠激励器的预失真校正加以改善，所以一旦发射机的功率发生显著变化，如出现功放管故障的情况下，预失真校正功能基本失效，MER指标会立即急剧恶化，以至于此发射机发射的信号变的很差，甚至变为“干扰源”（此时关机比工作更好）。为解决此问题，本公司的新型发射机平时工作在DOHERTY状态，满足高效率的要求，一旦检测到功率管等功率故障，会自动将发射机切换到AB类工作状态，关掉预失真，回退功率，以保障高质量的信号继续发射，兼顾高效率和高可靠性工作，最大程度上保障发射机正常工作，将用户的停播率降到最低！ 
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图16 用3dB输出的DOHERTY功放框图及和AB类之间的切换示意图
功放末级各个功放管设有稳定可靠的栅极偏置电路，并带有温度补偿功能，确保功放在一定温度范围内输出稳定的功率。偏置电压可被调整，也可被控制器关掉或打开。峰值功放管有两种可选电压以实现工作状态的设置，DOHERTY 或 AB类。
五、FM/CDR发射机设计
我公司生产的SMF3K功放组合（用于FM10K发射机中，原理框图见图17），作为发射机的核心部件，其部件采用单元模块化设计，每个功放组合均由独立推动级和末级功放等组成，推动级末级使用50V大功率LDMOS， MRFE6VP5150NR1，功率较大回退使用，确保在发射数字信号时，推动级有很小的失真；末级功放使用抗高驻波比（65:1）的LDMOS管MRF6VP61K25，功放组合SMF3K用六只，最大总增益 65 dB，在CDR数模混播模式下，最大输出平均功率SMF3K可达 3000 W。
SMF3K采用全盲插设计，可在线热插拔更换。
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图17 SMF3K原理框图
功率组合中功率分配器、功率放大器、偏置电路以及数模检波等电路，都设计安装在同一张PCB线路板上，具有良好的一致性和互换性，调试简单，便于量产和维护。为降低多级合成损耗，末级特设计为一次同相合成器，采用悬带技术，减小插损和提高功率容限。再合成处特设计和仿真优化“合成节点”，大大提高6路合成的匹配和平衡性能；    
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图18功放组合末级PCB合成器设计仿真图
末级大功率九阶低通滤波器，使用PCB和“直线电感”混合方式特别设计(已申请专利，参见图18、19)，以降低滤波器内的高谐振电压，从而提高滤波器的功率容限。经批量生产，证明此滤波器滤波性能优异，调试简单，并且有很好的一致性和可靠性。
整机功放组合均（参见图20）内置独立的推动级，避免了单点故障的风险。散热片独有的裁剪导风槽设计，在获得更好的散热效果的同时，减轻了散热片重量。
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图19 功放组合末级滤波器设计仿真图
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图20 功放模块实物图
功放组合内部配置四只直流风机，其中三只在组合前部（面板侧），另外一只在组合后部（后背板侧），风向均为由前面板向后面板。两组风扇配合，保证组合高效散热。在整机机柜顶部还安装一部交流风机，风向由机柜内部向上，帮助机柜内的热风快速排出。
SMF3K功放组合在合成之后配置低通滤波器，滤除输出信号中的高频谐波分量。
功放末级各个功放管设有稳定可靠的栅极偏置电路，并带有温度补偿功能，确保功放在一定温度范围内输出稳定的功率。偏置电压可被调整，也可被控制器关掉或打开。
SMF3K功放组合具有手动MCL和自动ACL两种增益控制方式，可软件调整发射机中每个功放模块的增益，方便实现最佳的增益，以达到最优的功率合成质量和效率。SMF3K具有并口和总线两种控制方式，自带监控电路具有完善的自保护功能,能时时采样电源、射频、温度等信号，具有过压、过流、过温、过激励、过功率和射频开短路等保护设计。故障信号同时送往机架控制器（RCU），以提供LCD指示和远程诊断之用。
六、典型客户
去年我公司产品远销几内亚，几内亚常年白天温度30度以上，发射机自从安装到现在一直稳定可靠地工作。设备包括两台3kW 数字电视发射机和一台10kW调频发射机。
七、结束语
综合上述，通过严格的系统化可靠性设计，大大提高了发射机的质量，有效地保障了发射台的安全播出，也减轻了发射台技术人员的维护检修工作量。发射机厂家应该多多征求各发射台站工作人员的建议和意见，在可靠性设计上不断地改进和完善，才能做得更好。 

可以肯定地说，发射机的可靠性是系统化设计出来的，而绝非硬调出来的。稳定可靠的产品应具有良好的一致性，互换性，具有可复制性，或者说可量产，并且性能稳定可靠。
作者：高级工程师



一、前言

现在，随着国家相关政策对环保绿色产业的要求，研制绿色、高效的数字电视发射机成为所有厂家竞争的主要手段。同时，也是今后的主要技术发展方向。在这其中，Doherty技术是主要的高效技术之一。
随着电视功放技术的发展，各种高效率的功放器件在市场上出现。结合我国建立节能型社会的要求，高效率的电视发射机逐渐成为市场主流需求。符合技术发展趋势以及市场要求，属于高效率、节能数字电视发射机，可实现较大范围数字无线覆盖。
功率放大器的线性度和效率是设计功率放大器的重点。在线性度方面 ,数字预失真在业界则被认为是功率放大器线性化的方向。而随着现代通信的发展,效率也开始越来越被关注。Doherty 方法被认为是提高效率最有前景的一种结构。数字预失真与Doherty 结合的结构具有很大的价值。

目前的发射机整机效率一般在15%左右，而采用Doherty 数字电视发射机可大幅度提高整机效率至30%左右，节能效果明显，符合绿色环保政策，市场需求强烈，社会效益显著。
北广科技是根据国内、国外数字电视市场需求与公司产品战略规划部署，决定研发设计高效、节能的Doherty数字电视发射机。 该机型可广泛用于多种数字电视制式的覆盖系统工程。

北广科技研发的高效发射机，本着高效、节能、环保的设计理念，采用先进的高效率、高增益晶体管作为功放管，采用高效的Doherty功放技术，采用新的散热技术，采用计算机仿真技术等先进的设计手段，结合先进的工业设计理念进行机箱设计，具有高可靠性、模块化、标准化设计等特点。

二、国内外数字电视发射机的现状、水平和发展趋势

国产数字电视发射机的研制重点是发射机的全固态化、数字预校正技术、大功率带通滤波器以及发射机微机控制技术。全固态数字电视发射机的研制始于1997年。随着射频大功率MOSFET器件技术的进步，数字发射机的双极型晶体管固态功放逐步被LDMOS/VDMOS器件所替代。单管数字输出功率也从早期的十几瓦，提高到目前100W以上，且线性指标也得到进一步改善。目前一个固态数字功放单元的数字输出功率已能达到500W以上。固态发射机的冷却方式也从单一的强迫风冷发展到风冷和液冷。发射机射频数字输出功率也能达到3kW以上。

性能优良的预校正电路极大地改善采用AB 类功放的发射机性能，性能优良的预校正电路可以极大地改善采用AB 类功放的发射机性能，提高发射机的效率。鉴于数字电视发射机研制初期的技术水平和器件性能，早期的数字电视发射机的预校正电路沿用了模拟电视发射机的中频预校正技术，校正效果不太理想。随着DSP器件和FPGA器件的性能不断提高，以及宽带数字预校正技术的逐步成熟，目前，国内在数字基带预校正技术上已经达到了国际水平。非实时数字基带预校正和自适应预校正技术已经在数字电视发射机中得到广泛应用。 

现在国内、外市场中，多家发射机厂已经有了Doherty发射机产品提供市场。北广科技现已研制成功从100W、300W、500W、1kW、2kW、3kW全系列Doherty发射机并投入生产和销售。

三、Doherty功率放大器原理概述

Doherty结构由2个功放组成（参见图1）：一个主功放，一个辅助功放，主功放工作在B类或者AB类，辅助功放工作在C类。两个功放不是轮流工作，而是主功放一直工作，辅助功放(也叫作peak amplifier)到设定的峰值才工作。主功放后面的90°四分之一波长线是阻抗变换，目的是在辅助功放工作时，起到将主功放的视在阻抗减小的作用，保证辅助功放工作的时候和后面的电路组成的有源负载阻抗变低，这样主功放输出电流就变大。由于主功放后面有了四分之一波长线，为了使两个功放输出同相，在辅助功放前面也需要 90°相移。
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图1  Doherty功率放大器框图

主功放工作在B类，当输入信号比较小的时候，只有主功放处于工作状态；当管子的输出电压达到峰值饱和点时，理论上的效率能达到78.5％。如果这时候将激励加大一倍，那么，管子在达到峰值的一半时就出现饱和了，效率也达到最大的78.5％，此时辅助功放也开始与主放大器一起工作(C类，门限设置为激励信号电压的一半)。辅助功放的引入，使得从主功放的角度看，负载减小了，因为辅助功放对负载的作用相当于串连了一个负阻抗，所以，即使主功放的输出电压饱和恒定，但输出功率因为负载的减小却持续增大(流过负载的电流变大了)。当达到激励的峰值时，辅助功放也达到了自己效率的最大点，这样两个功放合在一起的效率就远远高于单个B类功放的效率。单个B类功放的最大效率78.5％出现在峰值处，现在78.5％的效率在峰值的一半就出现了。所以这种系统结构能达到很高的效率(每个放大器均达到最大的输出效率)。

四、北广科技1kW Doherty分米波数字电视发射机

1 工作原理

本发射机的工作模式为数字电视，激励器输入为TS流信号，通过激励器进行信道编码调制，成为符合标准的数字基带信号，通过直接上变频调制为射频信号，逐级进行放大，三个功放模块合成最终达到数字1kW。发射机方框图如图2，外观组成图见图3。
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图2  UHF 1kW DOHERTY发射机方框图
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图3 发射机外形图

2 发射机设计方案

(1)发射机调制器

本发射机采用可兼容任意厂家调制器方案。调制器输出功率最大可达+13dBm。要具有较好的自适应线性、非线性校正功能。

本发射机中调制器方案首选法国TEAMCAST调制模块，此模块具有工作稳定可靠，指标较高，具有较好的自适应线性、非线性校正功能，价格较低等特点，故对其进行开发试验引用。
(2)发射机固态功放

本发射机中，采用BLF881做为发射机推动级功放单元。采用BLF888B/D做为末级输出功放单元（参见图4）。BLF881、 BLF888B/D为新型射频放大器，因其具备高增益、高线性、高效率特点，而且模块结构体积小，故对其进行引用。

● 本功率放大器为高增益功放，输入1MW，输出400W。

● 放大器电路由多级放大器、分配器、合成器组成。
● 末前级功率放大器采用BLF881。

● 末级功率放大器采用Doherty功率放大器技术BLF888B/D。

● 输入控制与前级放大整体设计具有低功耗，控制和保护一点处理等特点。

● 放大器具有过激自动限幅功能。

● 本功率放大器功放内采用微带功分、功合技术（参见图5、图6）。
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图4末级功放
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图5 功合器
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图6 功分器

● 本功率放大器为提高散热效率采用热管技术。

● 本功率放大器提高整机效率降低噪声采用变速风机。

● 本功率放大器采用高效内置电源。
（3）整机机箱结构

整机采用19英寸标准机箱，高1.6米，深1米。机箱采用工业化设计，各功能单元为19英寸标准机箱、模块化设计，功放单元横插。

（4）整机散热设计

整机散热为各功放单元单独采用强迫风冷散热，每个功放单元安装二个轴流风扇，采用后抽风方式。各功放单元散热片采用热管技术，使放大器温度更均匀，温升底。

（5）控制系统

主要是解决Doherty分米波数字电视发射机的控制、保护功能。

● 整机控制采用ARM控制器控制。

● 整机具有网口、串口。支持远程WEB控制，支持远程升级维护。

● 整机采用12寸液晶显示屏。

● 整机内部各功能单元数据通过串口连接整机控制。如：激励器、功放、切换器、电源等。

● 整机采用逐级自动检测开、关机及控制。

（6）整机噪声

整机噪声主要为各功放单元轴流风扇噪声，如果各功放轴流风扇全速运转噪声和很大，为解决此问题需采用低噪声变速风扇，使发射机正常使用时噪声大大减小。
3 主要技术指标

发射机主要技术指标见表1。
发射机主要使用环境及对外接口如下：
—设备供电电源：      

电压：交流 380V±10% （三相五线制）

频率：50±1Hz

电磁兼容性： 符合ETS 300 447

安全性： 符合IEC215

—发射机环境适应性
工作温度：0℃-45℃
相对湿度：95%以下，无冷凝
海拔高度：2500米以下
—接口配置：整机功率输出接口:1-5/8
表1

	1
	单频网模式频率调整步长
	Hz
	1

	2

3
	频率准确度
	多频网模式
	Hz
	±100

	
	
	单频网模式
	
	±1

	4
	本振相位噪声
（偏移中心频率）
	@10Hz
	dBc/Hz
	<-65

	
	
	@100Hz
	
	<-80

	
	
	@1kHz
	
	<-90

	
	
	@10kHz
	
	<-100

	
	
	@100kHz
	
	<-115

	
	
	@1MHz
	
	<-120

	5
	射频输出功率稳定度
	dB
	±0.5

	6
	带外频谱特性
	-12MHz
	dB
	≤-100

	
	
	-10.75MHz
	
	≤-76.9

	
	
	-9.75MHz
	
	≤-76.9

	
	
	-5.75MHz
	
	≤-74.2

	
	
	-4.94MHz
	
	≤-69.9

	
	
	-3.9MHz
	
	≤-32.8

	
	
	+3.9MHz
	
	≤-32.8

	
	
	+4.25MHz
	
	≤-64.9

	
	
	+5.25MHz
	
	≤-76.9

	
	
	+6.25MHz
	
	≤-76.9

	
	
	+10.25MHz
	
	≤-76.9

	
	
	+12MHz
	
	≤-100

	7
	带肩
(偏离中心频率)
	+4.2MHz
	dBc
	≤-36

	
	
	-4.2MHz
	
	

	8
	带内不平坦度
	dB
	±0.5

	9
	邻频道内发射功率
	dB
	≤-45

（且≤13mW）

	10
	邻频道外发射功率
	dB
	≤-60

（且≤13mW）

	11
	MER
	dB
	≥32

	12
	输出负载阻抗电压驻波比
	
	≤1.1

	13
	输出负载反射损耗
	dB
	≥26

	14
	整机效率
	
	≥30%


4 知识产权及技术创新

（1）技术创新

● 发射机功放间采用悬带三功分、功合技术。

● 功放内采用微带功分、功合技术。

● 末级功率放大器采用Doherty功率放大器技术BLF888B/D技术；
● 采用了热管技术提高散热效率，可使四只BLF888B放大器温度均匀，温差小于一度。

● 采用了变速风机实现自动变速功能，提高了整机效率和降低噪声。

● 采用先进的自动稳幅技术防止功放过激，及增加输出功率稳定度。

● 发射机整机结构紧凑，整机采用4U一体式机箱，安装方便、操作简捷。

（2）知识产权

● 限幅电路设计已获得专利。
● 微带功分已获得专利。

● 微带功合已获得专利。

5 测试

北广科技已将研制成功的100W、300W、500W、1kW、2kW、3kW全系列Doherty发射机委托广电总局规划院、广科院进行了测试，指标都优于国标要求，整机效率达30％以上。
作者单位：北京北广科技股份有限公司





引言

地面数字电视是基于数字电视技术，通过无线发射的方式将数字电视信号送到千家万户，接收用户可通过数字机顶盒或内置地面数字电视接收芯片的电视机接收地面数字电视信号。与传统无线模拟电视相比，地面数字电视的传输效率（一个频道可以传输多套电视节目）、图像清晰度和声音质量都明显提高。

根据江苏省中央广播电视节目覆盖工程项目建设总体技术方案，从2015年11月初，南通广播电视台开始着手进行中央广播电视节目覆盖工程项目建设的建设。结合前两年刚建成的江苏省21频道地面无线数字电视单频网，下面对南通地面无线数字电视的系统整体架构、频道规划、天馈系统改造、信号传输链路设计、电源系统改造等方面做一个简单的介绍。

一、系统架构

图1所示为南通地面数字电视的系统架构，整个系统由系统前端、传输网络、发射端和用户端构成，系统前端通过多种渠道接收信号源，中央、省台节目源来自省前端，中央台备用信号源来自卫星，南通本台节目经过编码后进入复用器，经过传输网络送到发射机（或县台发射点）。
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图1 南通地面数字电视系统框图
二、频道规划

南通广播电视台原有5个无线模拟电视频道，分别播出中央、省、市电视台的无线电视节目，2010年开始陆续进行地面无线数字系统建设，南通台现有无线电视频道8个，其中地面数字电视频点2个，模拟电视频点5个（其中，28频道拟改成多频网频点），CMMB频点1个。具体频道规划见表1。

表1

	频道
	发射机功率
	播出节目

	省域单频网DS-21
	1kW
	现播央视6套节目和省台2套节目

	市域单频网DS-41
	1kW
	现播央视6台节目和南通台2套节目

	省多频网DS-28
	1kW/10kW模拟
	现播南通二套（频点待报批）

	CMMB     DS-44
	1kW
	已停播

	模拟频道DS-16
	5kW
	现播中央一套

	模拟频道DS-22
	10kW
	现播南通一套

	模拟频道DS-10
	100W
	现播中央二套

	模拟频道DS-12
	1kW
	现播江苏卫视


三、信号传输链路

如图1所示：省广电网络公司通过SDH电路将中央、省台信号节目包传送至南通广电网络公司机房，再通过光纤链路跳接，把信号传输到电视台地面数字电视前端机房；在南通电视塔的二楼平台（离地面9.9米高）位置，架设3米卫星接收天线1副，作为南通市单频网中央台信号备份；南通台本地两套节目的主备SDI信号通过光端机传输到前端系统。

四、发射机系统

地面无线数字电视发射系统目前均采用单发射机播出，21频点省单频网发射机选用吉兆的1kW数字发射机，41频道市单频网发射机选用南京熊猫的1kW数字发射机，两台发射机都采用DTMB国标模式。为了提高发射系统的可靠性，两台发射机都采用双激励器播出，发射机的输入信号都采用IP信号，对发射机的工作状态和播出情况均采取了实时监控，为安全播出提供了便利。

五、天馈系统

南通地面数字电视系统的天线系统改造主要在分米波段天线，南通台现有分米波段的电视发射天线情况如表2所示。

表2

	现有天线
	天线类型
	播出节目频道及功率
	馈管型号
	天线挂高
	极化方式

	1
	6层4面四偶极子天线
	DS-16/中一/5KW

DS-22/南通一套/10KW
	80
	176米
	水平

	2
	6层4面四偶极子天线
	DS-28/南通二套/10kW
	80
	168米
	水平

	3
	一体化
	DS-21/省单/1kW
	40
	/
	垂直

	4
	一体化
	DS-44/CMMB/1kW
	40
	/
	垂直

	5
	一体化
	DS-41/央视高清/1KW
	40
	/
	垂直


本次天线系统改造主要为：拆除原DS-16/22频道天线、保留原馈线；新增1副六层四面四偶极子垂直极化天线；新增DS-41/DS-22桥式多工器各1台。新增的DS-41、DS-22桥式多工器与原DS-21桥式多工器组成三工器。 DS-22、21、41发射机机共用新增的天线。原中一DS-16使用原DS-21天馈系统；省多频网DS-28发射机使用原天馈系统。天馈系统见图2所示。
图2中，实线为新增设备、虚线为原有设备。新增一副天线为6x4垂直极化天线，新增DS-22桥式多工器和DS-41桥式多工器与原DS-21桥式多工器组成三工器，DS-41和DS-22通过三工器与DS-21共用新增天线；DS-16使用原DS-21天馈系统。
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图2 天馈系统图

六、电源系统

为了保证系统的安全播出，地面数字电视的前端系统采用了UPS供电和市电供电的双路由方式，发射机的供电采用主备路由电源经自动切换开关的方式送发射机，保证供电系统的可靠性。

七、信号测试

系统建成后，我们在南通市的部分区域对地面数字电视的覆盖情况进行了测试，从地面无线数字电视的接收来看，离电视塔较近的区域，电视信号强，接收效果比较好，图像的清晰度和稳定性都比模拟电视有很大的提升，离发射台相对比较远的位置和高楼密集区域，信号的覆盖情况不理想，有的地方接收不到信号，有的地方信号图像停顿现象严重，图像经常出现马赛克现象，不能正常接收。在工程实践中，为了克服信号接收弱的问题，我们进行了一系列的尝试：如果在窗外架设室外天线，接收情况就大为改观；如果在附近区域增加一个放大器，信号接收问题也可以较好地解决。

八、小结

南通地面无线数字电视系统的建设是在省局的统一规划下进行的，两个地面数字电视单频网的前端系统、发射系统、天馈系统的建设已基本完成，省多频网的建设将在2016年下半年进行。为了让广电观众真正收看地面数字电视，顺利完成模拟无线电视的数字化，接下来还需要做好以下两项工作：第一步，先要对所有的区域进行密集测试，掌握地面数字电视信号的覆盖数据；第二步，在信号覆盖比较弱的区域进行室外或室内布点，完善地面数字电视的信号覆盖，彻底满足有线电视未覆盖区域的城乡居民收看优质电视节目的需求，提高南通广播电视公共服务的能力和水平。

作者单位：江苏南通广播电视台



 



一、概述

近年来，随着地面数字电视广播网络建设步伐的加快，全国地面数字电视广播网络基本建设完成。地面数字电视广播依然是公共信息娱乐、教育、体育事件、新闻以及文化传播的基础所在。在这个多屏的、“数字鸿沟”现象日益严重的时代，公众有权继续享受到这些类型的公共服务，同时，提供这些类型公共服务的广电部门应在通过不断开拓创新，进行自然演进和发展，以提供更佳的服务质量。我司自主研发的DTMB地面数字电视转发器，可以满足在各种便携移动终端（智能手机、平板电脑等）收看电视，不需要固定位置，不会增加流量消费，实现“直播电视无处不在”。地面数字电视转发器也为广电部门更好的推广视听节目提供了新的渠道，为吸收广大移动终端用户提供了技术保障。

二、工作原理及系统框图
1 工作原理及说明

目前，wifi被证明是实现线上线下高度融合的最佳入口，也是移动互联网，尤其是O2O模式基于地理位置与线下商业交互的核心入口。DTMB地面数字电视转发器的工作原理为通过广播信道模块接收数字电视TS流，经转发器把TS流转码，再通过WIFI转发，终端用户只需要通过智能便携移动终端设备下载APP软件再通过APP软件即可免费收看影视作品或新闻等信息。目前阶段，地面数字电视转发器只提供直播方式欣赏节目源，广播节目可选，支持本地硬盘点播功能，能最大程度满足广大用户的信息接收需求。

2 数字电视转发器系统框图数字电视发转发器系统框图。
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图1 数字电视转发器系统框图

3 数字电视转发器技术指标
    数字电视转发器主要技术指标见表1。
表1 
	射频输入

	阻抗
	75ohm

	接口
	Mini-BNC

	输入电平
	＞40dBuV

	频率
	470-860MHz

	调制方式
	DTMB：4QAM、16QAM、32QAM、64QAM

	实时转码视频数量
	3套（AVS格式转码H.264）

	Wifi模块

	标准
	802.11n 300M

	频率
	2.4G

	有线网络

	端口
	10BASE-T，100BASE-TX，1000BASE-T自适应

	接口
	RJ45


三、应用场景
1 基本应用模式—商圈模式
商圈应用模式如图2所示。
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图2 基本应用模式—商圈模式

2 典型应用场景—校园模式
校园模式如图3所示。
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图3 典型应用场景—校园模式

3 典型应用场景—客车模式
客车模式如图4所示。
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图4 典型应用场—客车模式

4 典型应用场景—港口模式
所谓“港口模式”，是广电WIFI通过架设广场版转发器在机场、火车站等城市出入港公共场所实施WIFI覆盖和商用的模式，为来自东南西北的旅客提供优质的广电新闻视觉大餐。
作者单位：星辰先创通信系统（厦门）有限公司




地面数字电视发射机承载的节目数量多,一旦出现故障,就会造成大量的节目无法收看,因此在一些重要的台站,就需要对地面数字发射机进行备份。当发射机出现故障时，备机会替代主机进行工作。这样就存在主机和备机的倒换问题，一般情况下是手动对发射机进行倒换，这样费时费力，还不及时，并且容易出现问题。

针对上述主备切换中存在的问题，就需要设计一种具备无需人为干预，自动切换的控制装置。通过采集主机的工作状态信息和码流的信息，当主机发生故障时，自动控制备机和同轴开关，实现备机对主机的替换，该种装置我们称之为N+1控制系统。
N+1控制系统的原理框图如图1所示。
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图1  N+1控制系统原理框图
N+1控制并不是什么新鲜的装置，这种装置在模拟电视发射机和调频发射机的控制系统中早就有所应用。但随着技术的不断进步，N+1控制装置的功能也越来越强大，越来越人性化，它将发射机每一步的自动倒换过程更加直观地体现出来。
本文所述的N+1控制器具备如下特点：
（1） 采用触摸屏显示，可直观显示系统的工作状态。

（2）在一个系统内最大可支持7+1的配置，即可支持1+1、2+1、3+1、4+1、5+1、6+1、7+1，可根据用户需要自由配置。

（3）通过升级软件可作为N+2系统使用，即可支持1+2、2+2、3+2、4+2、5+2、6+2，可根据用户需要自由配置。

（4）系统可自动报警提示。系统自动操作的每一步都会有提示信息；当出现故障时，会自动提示故障出现的原因。

（5）双网口配置，可对发射系统进行实时监控。

（6）可适应所有功率等级的数字电视发射机切换系统。

（7）数字电视发射机主机、同轴开关、备机、码流信号，可自动侦测切换，也可以手动切换。

（8）切换条件通过触摸屏自由配置，满足各种切换条件下的应用。

（9）安装接口清晰明确，安装简单。
N+1控制系统硬件配置包括：
（1）数字电视发射机N台

（2）备用数字发射机1台（需要全宽带）

（3）码流切换器1台（需带N+1码流口，或根据主备需求调整）
（4）N+1控制器1台

（5）系统显示屏1台

（6）同轴开关N台

（7）假负载1台

（8）8口路由器1台

（9）安装附件1套（包括电缆、连接馈管、控制线、通讯线等）
N+1控制系统切换步骤如下：
N+1控制器实时监测主、备发射机输出功率状态。在发射机正常工作时(或在设定的工作时间段内)，一旦监测到主机出现故障报警即开始计时，连续10（或设定值）秒后，启动自动切换控制流程：关闭主机，待功率降为0即同轴开关将自动转动，将主发射机切换置负载上，备机切换至发射端口。待N+1控制器接收到同轴开关到位信号后，将主发射机的码流信号通过码流切换矩阵自动切换至备机，同时启动备机，待备机上电后，自动切换备机的工作频率到待播信道；锁定系统；主机维修完毕，按复位键可自动切回主机工作，顺序相反。

   由于N+1系统采用触摸屏的方式，能够显示出当前控制系统所做的每一步的动作，因此能很直观地观测出发射机做的动作是否正确，这样就避免人为干预出现的各种问题，使得整个系统更加的安全可靠，同时N+1控制系统具备主动提醒功能，告知当前的状态及当前的故障，很容易判断出主机是由于什么原因进行的切换，相当于对系统能的发射机又增加了一套监控系统，这无疑也使得整个系统更加的稳定。
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湖南广播电视台媒体资产管理系统是全台内容资源存储、管理及再利用的基础平台，是全台节目资料和素材保存、节目生产和版权经营等业务的交互核心。然而在中国传媒行业迅猛发展的今天，湖南广播电视台现有的媒资管理系统已不能有效完成上述任务，它存在资源消耗严重、搜索不便、使用率低、时效性差等缺点，更无法为电视台新业务的开展提供有效支撑。因此改造现有媒资系统，构建保值增值、高质高效、资源共享、互联互通的新型媒体资产管理系统是关系到广播全媒体业务开展的战略性布局。
在湖南智能媒资项目启动之初，本着高价值、高科技、可扩展的基本要求，我们对该项目的定位是：以现代媒资适应新的网络传播环境及市场需求为导向，以智能化为方向，以打造新的传媒产品价值生态链为核心，将最新的互联网及视频智能处理技术融入到传统媒资体系，搭建网内、网外的联通和共享渠道，快速高效地对视频资源进行实时处理、快速发布流通，建立涉及整个广电行业的新型智能媒体资产管理运营级平台。
湖南广播电视台智能媒资项目整体规划为三个阶段：
第一阶段：以智能处理技术为核心，收集整合台内外资源，快速发布，为台内节目制作提供海量碎片化素材资源。
第二阶段：以版权保护技术为核心，建立初步的资源交易模型，将资源搜索平台接入Internet，充分满足电视台业务发展的需要，为今后的视频内容交易平台打下坚实基础。
第三阶段：以“云平台”技术为核心，对外提供统一的节目版权交易、交换平台。
一、智能标引

湖南台智能媒资系统第一阶段的核心是利用智能标引技术对非结构化的视频内容进行结构化处理，通过计算机处理技术替代人工标引工作，完成新闻类节目的自动拆条及标注，为本台新闻类节目的生产提供及时、高效的内容支撑。
智能标引服务平台主要作用是为电视台内的成品节目进行智能化自动化信息的处理，并利用结构化信息对节目内容构建深度的索引信息。利用智能化自动化的处理技术手段，包括语音识别技术、字幕识别技术、人脸识别技术、广告识别技术、智能拆条技术等，解放了大量人工劳动力并且大大提升了节目发布效率和检索精度。所有识别模块支持“插件化”部署，该部署方式优点是允许使用者在需要的情况下方便地增加和替换识别通道、语言类型。
电视台每天要处理大量的视频内容，如视频转码、视频结构化分析、特征提取、多媒体检索等业务应用环节，对于云计算的集群式运算、虚拟化、分布式处理等技术有很强的需求。智能标引服务结合了云计算技术，切实提高了相关业务的运行效率。
智能标引服务对视频内容完全做到帧级别的索引信息提取，颠覆了传统以标签文字找视频的搜索方式，完全做到索引内容与视频画面的完美结合，将视频搜索的精度提高了15倍以上。
智能标引服务可分为如下功能（参见图1）：
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图1 智能标引
智能分段：按系统指定的方式将视频进行智能分段，获取每段的入点和出点，并标示出段的主题。数据存储在数据库中，后期编审系统可编辑校准分段数据。通过智能分段保存的信息可以定位视频播放位置。利用智能分段技术，通过字幕识别、语音识别、画面转场识别等多条件判断条目入出点时间，做到节目自动化的条目拆分，为将来节目的碎片化输出做准备。
OCR识别：自动识别出视频画面中出现的文本字幕，并得到字幕的入点和出点，存储在xml中，后期编审系统可对这个xml的数据进行编辑校准。利用字幕识别技术，对节目画面中的字幕信息进行提取，尤其是针对标题板区域的字幕进行提取可自动获得该内容的主题，并将识别结果作为该条目的正题名进行保存。同样，利用语音识别结果内容，对其进行关键词的提取，两者相互结合实现节目的自动化编目过程。
语音识别：自动识别出视频中的语音信息，转换为文本格式，与语音的入点和出点时间一起存储在xml文件中，后期编审系统可对这个xml数据进行编辑校准。将节目内说过的话全部转换为文字信息与节目内容相结合，实现真正意义的全文检索。在用户搜索时，全部语音播放内容均可作为检索条件进行结果返回。
关键帧抽取：按系统指定的方式抽取关键帧，获取关键帧的入点时间，将时间和关键帧图像路径存储在xml文件中，后期编审系统可对xml文件进行编辑校准。通过关键帧抽取获取的信息可以定位视频播放位置。
广告识别：每个节目片段都有自己唯一的视频和音频特征，将这些特征编码保存在数据库中形成节目片段的指纹。 当这个节目再次出现时，分析引擎提取节目指纹，在库中能检索到相对应的节目片段，从而识别输入节目的广告内容。利用广告识别技术，对节目内容中的广告进行自动标注，  通过标注点，可根据不同的业务需求进行后期的广告剔除、广告替换等自动化处理流程，使得整个系统在一个框架内，针对不同地区、不同客户进行差异化的节目运营。
通过智能化处理技术，自动对音视频进行结构化信息处理，深度挖掘音视频本身内容信息，高效、高准确率的识别能力解放大量的人工劳动力。为保证视频资料的可查性和可使用性，需要对视频进行分类编辑和碎片化处理，并在编辑和处理过程中通过智能化识别和远程人工辅助制作出节目编目信息。
在无需人工干预的情况下，能够进行节目内容的一次发布工作（非精确编目信息）。可通过后期快编完成系统节目内容的二次发布工作（精确编目信息）。
二、多维度搜索引擎
智能媒资系统整合了最新的全文搜索擎技术和面向主题的垂直搜索引擎技术，使得检索效率达到最优，可达毫秒级检索效率，同时对于相关主题搜索更加准确。系统集成了自然语言识别技术，查询预处理系统，查询分发器，搜索结果综合处理系统。搜索服务采用分布式部署，查询分发器负责将搜索请求分发到各个搜索引擎代理服务器，提高搜索准确率和搜索效率。
由于在智能处理环节进行了精细化的编目处理，系统中会保留大量的数据信息，通过后台的智能分类、聚类引擎，将海量数据进行有效整合，面对不同需求提供综合的结果展示。
在统一检索平台中具备多种的检索交互手段，包括检索用户之间的交互手段和后台业务管理人员与检索用户之间的交互手段，通过各种交互手段提高用户的参与度，丰富资料的描述角度，提高用户的检索体验和检索效率。
搜索结果列表展示（参见图2）。输入关键词检索后，结果按照相关度进行排序，而并不是按照传统的数据库检索进行简单无序罗列，这样做能够方便用户快速找到自己想要的内容。同时，通过后台的数据分析引擎，系统还会根据输入的关键词，推荐相关的搜索词，可进行递进式的查询检索。
同时系统后台自动分析用户搜索和浏览行为，从操作内容上分析相关用户的兴趣爱好，并积累用户独特的个性特征，从而提供信息自动推送、提示服务。用户行为分析不仅可为节目生产人员提供精准的数据，而且可以为最终用户如新闻APP的使用者提供个性化、定制化的内容服务，从而提高用户体验及用户粘度，提升产品价值。
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图2 搜索结果展示
内容自动关联也是很好的分享方式，系统能够将所有的数据资料，无论是数据库资料，还是网页数据、音视频数据，都能够彼此产生动态的关联，无需手工的创建链接或者维护。用户在查看一篇新闻的同时，能够自动关联到系统中其他跟此新闻内容相关或者类似的链接结果，提供极大的便利性。
三、智能收录
智能收录系统包括基础平台、收录能力平台、智能处理平台和业务操作软件（参见图3）。
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图3 智能收录系统
该系统采用模块化的层次结构设计，从上到下由业务到任务的逐层分解，使本系统具备足够的灵活性和可扩展性，能够灵活地定义不同的收录业务流程和最大化利用收录设备资源，管理收录设备资源，从而进一步提高设备的利用率和系统的整体效率。从业务的角度讲，完全自动化的流程执行功能，使用户只需提前制定好流程，然后利用收录编单软件制作提交收录任务单即可轻松完成复杂的收录工作。
智能收录系统的上载收录子系统负责采集TS-IP、SDI信号的电视节目，按用户的要求进行转码，并同时存储多种主流编码格式的视频文件。可按用户需要进行视频文件切片，将收集的部分节目数据存储到视频文件中，保证视频得到及时的分析和处理。
流程自动化:为了提高效率，智能收录系统采用全自动的流程控制方案。用户只需在系统中设置需要采集的节目，系统会自动下载节目单，调整节目的播放时间和结束时间，将采集任务下发到上载收录子系统，上载收录子系统根据接收到的采集任务采集视频节目。实现7*24小时的无人值守的自动调度。大大的简化了上载收录的控制流程，为电视台的智能收录管理节省大量的人力成本（参见图4）。
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图4 智能收录系统流程自动化

实时转码：为了减少存储服务器的压力，节省磁盘空间，在不牺牲视频音频质量的前提下，在采集的时候需按要求对视频音频进行压缩转码。上载收录系统会根据用户的配置，对视频节目进行多种格式的转码，从而获取不同码率、不同编码格式的视频文件（参见图5）。
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图5 实时转码

多种视频格式封装：用户配置需要收录的电视节目时，同时会指定多个视频节目的编码格式。上载收录系统会根据用户的要求，将接收到的视频音频帧进行转码，并转存到指定的视频文件中（参见图6）。这种方案可以在采集的时候直接生成常用的视频格式，降低了集群转码服务器的压力。
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图6 多种视频格式封装
实时存储与切片：智能收录系统根据采集任务单的要求，在指定源上按帧采集视频音频数据，当节目采集完毕后，马上将采集到的视频节目文件存储到视频文件服务器。但对于实时性要求较高的视频节目，需要在播放完毕10分钟内分析处理完毕并发布，因此需要边采集边进行分析处理；采集上载子系统为了能更加及时的为智能编目子系统提供视频文件资源，对于实时性要求较高的节目进行切分存储，每5分钟存储一个视频文件，供智能编目子系统进行分析。
为保证收录系统的稳定性，对SDI采集设备
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图7 实时存储与切片
进行1+1热备，IPTV采集设备进行N+M热备；可保证SDI主采集设备故障时，做到即时切换到从设备，不丢失视频信息；但对于IPTV设备，如主采集设备故障，需要切换到一台空闲从设备，会产生小于五秒的视频黑场。
四、结论
当前湖南台智能媒资系统已全面投入生产阶段，通过全台网接口为各个频道提供检索下载服务。目前系统每天为都市频道、公共频道、经视频道等定制了全国116档栏目，近200小时的电视节目内容的拆条编目工作，同时完成对湖南卫视、经视、都市、公共4路SDI高清信号16档栏目的精细编目，整个系统从上线开始运行稳定且超额完成预期目标。
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图8 硬件架构示意图
智能化媒资系统为用户带来的体验主要体现在以下方面：
● 极大地改进了节目编目的低效高耗： 历史存量节目编目效率提高20倍，成本降低50%；实时增量节目按优先次序15分钟—3小时内完成编目上线，成本降低80%；
●  极大提高了检索密度和效率：检索密度提升15倍，能够做到以帧为单位的颗粒检索，检索支持关键字、图片、人脸、语音等多种维度；
●  满足多维度、深挖掘的信息整理和聚合：支持关联搜索、全网全文搜索；
●  有效集成整合异构的外部媒资，丰富了新闻素材。
智能媒资系统不单是个内容收集的平台，收集的目的就是为了运营交易，智能媒资下一步的工作重心是建立交易体系，并且让这种交易透明、可控，智能媒资能对输出的节目自动标记可供追踪的版权暗记，此版权暗记为有效授权的唯一识别标志，智能媒资平台通过数据流自动追踪和人工监查相结合的方式建立全台全网媒体内容资产追踪监控体系，对全台媒体内容资产实施全程全网动态监控这是系统下一步的目标。
天马网视将与业内伙伴们一起携手努力，分析国内外行业发展态势，提升技术服务支撑力、融合创新能力和产业扩展能力，为传统媒体和新媒体的共同发展做出自己的贡献，向广播电视行业客户推广更多的先进技术及应用，共享成果。

作者单位：北京天马网视科技有限公司




传统地级广播电视主流媒体如何依据中央《关于推进传统媒体和新兴媒体融合发展的实施意见》要求，主动适时新常态，以互联网为载体，通过融合扩大弘扬民族地区的先进文化、传递党委政府的权威声音、引导网上舆论和社会影响力，实现采制播出节目效益复合型增长，在融合发展中应注意以下几个问题。
一、明确融合发展路径

媒体融合，代表的是一种全新的思维方式，即受众思维，这是互联网思维的核心，正是这种思维，倒逼各级各地主流媒体融合提速，打造自己自新媒体时代的竞争力。
在融合发展中，作为地级传统广播电视主流媒体，应积极适应媒体融合发展的大潮，要改变 “搞媒体融合就是办个微信、发个微博还有一个客户端”就是融合发展“标配”这一思想观点。应按照2013年1月5日国家新闻出版广电总局《关于广播电视台主流媒体在媒体融合中发展网络台实施意见》要求，结合本地区实际启动广播电视网络台筹建工作。网络广播电视台是以宽带互联网、移动通信网等新兴信息网络为节目传播载体、网上视听节目服务的重要平台，网上舆论引导的重要阵地。

二、人员整合是关键
依据中宣部和国家广电总局《关于整合广播电视资源意见》精神，2011年原通辽人民广播电台和通辽电视台整合为现通辽广播电视台。但由于办公场地等客观因素，合并后的通辽广播电视台没有达到真正意义上的资源整合共享融合。
为确保通辽广播电视融合媒体节目的繁荣发展，营造一个健康、有序、可持续发展的市场环境，结合通辽市委市政府《关于推动传统媒体与新兴媒体融合发展意见》，可采取市场聘用和选拔选用并重，多渠道招录适合新媒体发展所需的技术、采编、编审等人员的要求，在新媒体人员组合方面，一是通过建立有效的激励机制，进行股权激励和提高待遇（享受五险一金）、实行传媒职业经理人制度、重奖有创新创佳绩、激发发展动力等措施留住适合新媒体发展的人才，以此提高媒体竞争力；二是按照新媒体特点重构媒体采编生产流程、人员组成和管理机构，围绕生产的采编发环节进行流程再造，建立“中央厨房”式的全媒体发布平台，通过共同策划、联合采访、“一次采集、多种生成、多元传播”、统一报道时间、差异化报道特色等方式增强报道的声势，吸引观众和听众，以此提速媒体融合进程。三是除在社会公开招录所需相关人员外，在传统广播电视台招聘人员中也适当招录一些适合新媒体发展的有关人员，给传统媒体工作人员提供一个发挥才艺、传授宝贵经验的舞台和空间，为媒体融合创造活力，以此尽快形成干事创业的良好环境。四是在新媒体队伍建设和人才储备中，要把树立人才是第一资源放在首位，建立健全符合网络广播电视台发展的人才选配、培训和考评机制，组织核心人才外出进修和内部各岗位的定期培训，保障新媒体其他职工在发展理念、水平和业务能力等发展处于业内领先的行列。
通过以上措施的实施，可打破以往广播电视各部门各栏目间的区域界线和采编阻隔。在有效解决新媒体发展中人员编制、技术支持等客观条件限制的基础上，还会杜绝新瓶装旧酒“两张皮”，没有“酿新酒”能力等现象的出现。在充分考虑受众视听节目习惯的前提下，高质量完成适应新媒体特点的采编制播工作，保证新媒体各环节的安全运行。同时还要启动网络媒体资产库等新媒体业务的开展，从而推动通辽地区广播电视蒙汉语媒体一体化发展进程，提升广播电视蒙汉语媒体的传播力和影响力及舆论引导能力。
按照国家广电总局关于将网络广播电视台提升到广播电视台发展同等地位要求，全面履行广播电视台台长和业务骨干人员到广播电视网络台兼职，确保媒体融合工作的顺利开展。
三、“内容为王”是基础
内容是媒体生存发展的基础，也是传统媒体的核心竞争力所在，传统媒体打造新媒体产品，必须从自身优势资源出发，进行差异化竞争。为尽快提高通辽广播电视网络台的影响力和知名度，应以内容优势赢得发展优势，针对不同渠道不同受众的多元化需求，主流媒体在采集新媒体产品时，既有“高大上”的主菜，又有风格独特的“特色菜”。
为有效实现视听节目内容多层次、多渠道、多终端传播价值，以此达到传统媒体和新媒体播出节目效益的复合型增长。结合新媒体特点在通辽广播电视网络台播出节目中一是通过拆分、重组、重新包装等手段将传统广播电视资源节目转化成为适应网络传播规律和网民需求特点的节目新形态；二是开发用户生成内容共享平台，筛选高品质内容和特色内容发布，在整合用户生成内容上形成较强竞争力；三是利用政策、平台等优势，通过版权收购、资源置换和其他合作方式，将系统、区域和社会上的各类视听节目资源汇集到网络广播电视台、做强做大视听节目资源库；四是通过加大投入、业务合作等方式，不断提升网络广播电视的技术支撑和服务质量，建立并完善与传统广播电视台制播平台的技术接口和共享机制，推动传统媒体和网络广播电视台节目资源的双向流动，由此实现视听节目在传统媒体和新媒体效益的复合性增长和传播价值的提高。
结合视听受众的需求，广播电视网络台在节目设置上，还要突出新媒体视频化、移动化、社交化，具有互动性和创新性的特点，面向百姓需求设置网络节目，要转变话语方式并采取企业化节目采制管理、点击率回报方式检测栏目的收视率，实施末位淘汰制。例如通辽广播电视网络台应开设通辽见闻 、经济茶座 、娱乐天地、服务圆梦、一天早知道、网络剧、微电影等节目的创作生产。
为有效提高通辽广播电视网络台的社会影响力，除在网络台中适时传送我台的传统节目外，还可给每个旗县市区台增加一个网页播出来自一线采制的节目内容，以此做强做大通辽广播电视网络台播出节目的覆盖面。
四、提升融合服务意识
新媒体最大的特点就是服务，要切实把 “用户在哪里，媒体就覆盖到哪里”的受众意识放在首位。通过加强媒体与用户间的互动交流，吸引用户提供新闻线索、报道素材和意见建议，提高用户的关注度和参与度，在互动中参与，在参与中传播。要切实明白融合的核心是优势互补、一体化发展、全面提升传播力，而不是谁吃掉谁、谁代替谁的问题。按照互动新兴媒体独特优势和显著特征，增设节目和栏目，节目设置应符合受众心理要求，充分体现用户即阵地，即舆论场；是否赢得了阵地和舆论，要看是否赢得了用户；要赢得用户，需在媒体融合产品中始终坚持“以用户体验为核心”的服务理念。
按照互动新兴媒体的独特优势和显著特征，增设节目和栏目，在融合发展的进程中进行内容生产，将互动思维渗透到采编播各个环节。例：在媒体融合中，新华社以“新闻+创意”来推进融合，推出沙画新闻、动新闻、萌图新闻等一系列新产品，以适时受众对动态新闻形式的需求，增强了新闻的趣味性。非独中央媒体，很多地方主流媒体也积极围绕用户、受众求新图变。以“时政资讯和政务服务”为主打，广西日报“两微一端”全新改版，力图将自身打造成广西政务信息第一平台，把原来的“白开水”调制成“鸡尾酒”，大大提升了报道的最终送达率和接受度。
作为地级传统广播电视主流媒体，在融合中，一是要充分发挥节目主持人在本地区的影响力，通过节目主持人的明星作用发展微博、微信及推广本台新媒体产品和服务项目。二是要利用名牌栏目和节目扩大和有关部门的合作。例如，在目前通辽交通广播在和通辽市交警支队联办直播交通之声节目的基础上，还要充分利用通辽广播电视台现有四个频道、四个频率及两台广播电视直播车的优势，扩大和有关部门即企业的合作范围，并将合作播出的节目在网上同步播出，以此丰富媒体产品内容，推动网上网下广播电视台新媒体融合产品的体融合发展。三是结合用户阅读习惯和需求还要适时推出触屏媒体、数字电影、3d电影等业务领域。四是在开办所有服务业务的同时，要坚决杜绝内容生产与采编的模仿、抄袭、克隆现象以及为了追求所谓的独家、劲爆、哗众取宠，发布不实的信息吸引大众的眼球、助推网络谣言的产生和传播，损伤新媒体公信力、丢失媒体安身立命的权威性等现象的出现。
五、建立融合创收模式
新媒体融合发展趋势正在重构媒体内容生产流程、流通模式和市场结构。全国纸业媒体开展了“跨界融合、深度融合”的新招式，也就是影视、电商与金融。2014年4月，全国50余家纸媒与阿里巴巴联合推出了“码上淘”业务，读者可以通过扫描二维码来购买商品。京华时报主营的“京华亿家网”等则依托原有的品牌公信力、读者用户群以及握住完整的物流配送系统，试图搭建独立的电商平台。传统媒体的公信力和读者基础，其实很容易转变为商业信誉优势和客户群，这都是转型电商的有力条件。传统媒体除了资本上的投入，还具有媒体话语权，品牌影响力以及优秀的宣传策划能力，丰富的广告客户资源等优势。同时很多传统媒体还充分利用自己旗下的新媒体登陆资本市场，例：辽宁日报新媒体集团（北国集团）在新三板挂牌，成为全国首家在新三板挂牌上市的省级党报新媒体公司。2014年南京的龙虎网等相继上市，通过这一方式登陆资本市场，不仅解决了融资问题，还为市场化模式下的融资发展开拓了更多的空间。浙江日报报业集团紧紧把握媒体融合的重大机遇，在守住传统媒体主阵地的同时，加快拓展新兴阵地，在传统媒体整体衰退的情况下，2014年集团营收和利润保持了平稳健康可持续发展，全年实现营收和净利润双双增长20%左右，其中来自互联网等新媒体服务的收入占到集团营收近40%，利润占到50%以上，有力支持了集团的创新发展。

如何有效实现视听节目内容多层次、多渠道、多终端传播价值，作为地级广播电视主流媒体，一是要以新媒体联动为纽带，构建全市媒体一盘棋格局；二是要加强视听节目内容营销，重视各种新业务的开发，推动台台互动和联动，构建特色经营模式；三是要发挥区域优势等方式，增强视听节目内容浏览量，提升内容传播力和舆论引导力；四是要利用广播电视台权威性优势，主动为政府提供公益性服务，获取专项经费支持；五是要通过创新广告业务形态，积极探索付费点播、版权分销、大客户定制服务、搭建线上线下电子商务平台、主题活动等多种营销模式，拓展新媒体的发展空间，增强创收能力和造血机制；六是要加强组合营销形式，实现视听节目内容多层次、多渠道、多终端传播价值，以此实现新媒体效益的复合型增长。
六、加强融合发展管理
要正确认识网络广播电视台是以宽带互联网、移动通信网等新兴信息网络为节目传播载体的媒体，是网上视听节目服务和网上舆论引导的重要平台和阵地这一功能作用。
按照党管媒体的原则和自治区新闻出版广电局《关于加强网络视听节目服务业务管理规定》中必须把意识形态工作的领导权、管理权、话语权牢牢掌握在手中的相关要求，所有增设采制、包装等播出节目要做到逐级审查、逐级上传这一工作制度，把握好网上舆论的时、度、效，努力打造内容丰富、分类合理、特色鲜明的视听节目。同时还要启动实施《通辽广播电视网络台》蒙语广播电视节目和报纸一体化与自治区核心媒体的融合工作进程，从而提升通辽地区蒙汉语媒体的传播力和影响力及舆论引导能力。
七、拓展融合资金渠道
在媒体融合发展的进程中，资金是事业发展的基础，按照通辽市《关于广播电视台主流媒体在媒体融合中发展网络台实施意见》要求，在筹建《通辽广播电视网络台》工作中除积极争取通辽市公益等项目的支持外，应结合2014年国务院转发财政部等三部委指导意见和通辽市委政府在文化等公共服务领域，可推广政府和社会资本合作，鼓励和支持优势传媒上市公司进行跨行业和跨区域收购重组、参股等形式的要求，采用这一融资模式。即以股份合作形式投资共建《通辽广播电视网络台》，其所有产权归双方共同拥有，并按股权比例受益和承担风险。《通辽广播电视台》以播放许可、文化许可、广告许可、广播电视转播车、品牌节目等相关资质、证书等有效证件作为的投入资本；参股企业则负责网络技术、办公场所以及网站软硬件设施等费用作为投入资本，同时还将注入用于工作开展的启动资金。
为确保融资模式和新媒体事业的健康稳定性发展，这一合作模式拟为永久性合作并履行相关的法律文书，使之打造具有地方民族特色的网络视听新媒体，确定《通辽广播电视网络台》在新媒体传播格局中的主流地位。
综上所述，现在互联网已成为舆论斗争和宣传工作的主战场，互联网和广播电视的融合互动是一个大趋势。在媒体融合中只要处理好相关问题，通过整合资源、积极利用新技术，以用户为中心来“融”，以受众为导向去“合”，迅速开发互动、时移、多媒体的新型视听业务，一定能实现主流广播电视媒体的战略转型，在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合就会卖出一大步。
作者单位：通辽广播电视台新媒体中心

 



广电技术飞速发展的当代，视频传输技术也在迅猛发展，各种传输技术，比如卫星、微波、3G、光纤通信迅速登上广电技术舞台。本台在原有基础上通过光纤网络实现了远距离素材回传。

此前的电视节目回传，是在两县广电局各配一台4 ：2 ：0编码器，经编码器将模拟（AV）信号源转换成ASI信号直接输出到4E1X发送适配器，通过网络传输到本台接收适配器，经交换机通过ASI转换器信号源输送到一台4 ：2 ：0解码器ASI输入端，经解码器还原模拟（AV）信号源输出至非编采集工作站模拟(AV)输入端经行点对点的实时采集。若两县在同一时间传输节目，本台只能选择其中一路进行采集。随着本台电视技术数字化、网络化的实现，以及节目源高、标清标准要求，原先的系统设计理念和方案已不符合本台节目的制作、播出要求，原有系统经过使用，大部分设备老化、环节多、维护成本高、稳定性差、效率低、图像质量指标差，也存在功能缺陷。因此回传系统改造十分必要。
一、准备工作

改造要求节目回传系统必须具有高安全性和高稳定性，达到节目源质量，关键环节均具有沉余备份，系统配备精密UPS不间断电源为应急系统，确保安全稳定。经过讨论，前期制定以下两种方案： 

方案一，建立FTP ，两县素材传至固定的FTP服务器，本台接传人员自行下载，采集导入本台制作系统；

方案二，建立计算机工作组，两县拷贝至共享文件夹，本台接传无需下载的环节，采集导入本台制作系统。

研究决定采用第二套方案，精简操作步骤，去掉下载过程，节约时间，增强素材的时效性。

筛选合适的网络环境，配备接传新闻素材工作站，采购新闻素材导入本台制作系统所需的软硬件。

二、搭建过程（参见图1）
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图1 素材回传网示意图

1由网络运营商提供网络环境100M光纤接入网络；此网络为专线，与Internet完全断开，从物理层面上完全隔离互联网病毒侵入。

2统一组建局域网，一致的运行环境，分配独立IP地址；IP地址与MAC地址绑定，防止专网中对IP进行篡改从而影响其它终端拷贝素材。

3在本台接收终端建立独立硬盘的共享文件夹，容量为1T，素材量加大时可外挂大容量量硬盘。

4对整个网络环境进行测试，从传输时间、拷贝时间等方面检验是否达到运行条件；

5通过硬盘拷贝放入硬盘播放器1:1采集进入本台制作网络。采用1:1采集一方面考虑接传人员接收画面时可以对素材进行预监和初审，防止无效、非法画面导入本台制作网络；另一方面1:1采集从物理层面上杜绝网络病毒、u盘病毒等对素材乃至整个编辑网络的侵害。
三、通过改造解决的技术问题

1画面质量由原来模拟信号升级为MPEG-2标清信号（画面质量取决于两县素材信号源质量，高标清兼容）；

2传输链路搭建过程中减少了编码器、解码器、ASI转换器，很好解决了画面的编解过程中的损失；

3无需值守人员，新闻素材实时传输，随时上传，随时导入工作更加灵活便捷；

4很好解决了实时传输过程中丢帧、静帧等现象（之前传输出现以上问题必须重新传一次）；

5更大限度提高工作效率，可操作性。

四、结束语

根据调研和实际操作对比运行，该系统安全性能优越,改造方案设计合理紧凑,功能面较强,操作便捷,节目信号质量稳定。在系统运行期间，重点对本台资源共享平台存储空间经行定期清理，余留一定存储空间（需要扩充存储空间可进行外置硬盘）。对机房的环境温度进行严格检测和控制，定时对设备工作状态供电情况等进行巡检。该系统已使用二年多时间，运行一直稳定可靠，可利用效率高，为节目的创新提供了有利条件，保障了新闻节目的高质量和实时性，节目制作、播出效果得到了提升。随后在实际应用中又添加哈密市远端，所有的外来素材(平均每年2000条以上)通过本系统进入本台编辑系统，改造升级成功得到了体现。

作者单位：新疆哈密电视台



PXW-X280是索尼公司推出替代PMW-EX280的新品，机器的拍摄性能和操作便捷性得到提升，成为电视台的主流摄像机器材，在电视台使用率极高。本文主要介绍该机型使用中经常遇到的几个问题及处理方法。

一、如何设置片段连续记录的功能

为什么要有片段连续记录功能的需求呢？随着技术进步，现在我们使用的存储介质都是盘卡类的文件化存储媒介，对应摄像机来说，每拍摄一个镜头就要对应的生成一个文件。大家可以想象，如果一个记者出去拍一天新闻，拍摄了五六十个镜头，那么最后就应该有五六十个文件与之对应。出现了这么多的镜头片段，对于后期上载编辑就会很劳神费力了，零碎而数量庞大的片段，上载、编辑起来费时又难找。所以，在这种情况下，如果能把当前开机拍摄的所有片段合成一个文件的话，这样上载起来就很方便了。

下面介绍如何设置使用PMW-EX280的片段连续记录功能。

使用片段连续记录功能的前提条件是：

1 使用该功能必须是在UDF的系统下，需要确认你的后期编辑系统是否支持UDF文件系统。

2 正常拍摄下当该功能打开时，直到摄像机关机或者关掉该功能止，拍摄的所有镜头是一个文件。

3 是否使用该功能要结合你的实际工作，有人希望能快速的找到每个镜头，如果所有镜头合成一个文件，上载是节省了时间，但是搜索镜头又要花些时间，所以一定要结合自己的实际情况，看怎样能提高工作效率。

下面介绍如何设置使用PMW-EX280的片段连续记录功能。
首先，打开菜单，按钮如图1所示。
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图1 菜单按钮

第二步，用拨轮选至其他设定，确认系统为“UDF”（参见图2）
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图2 选择UDF系统

第三步，用拨轮选至摄像机设定栏，轻按拨轮进入菜单并选至片段连续记录选项，并选择“ON”（参见图3），此时寻像器上方出现“CONT”
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图3 选择片段连续记歌

在“CONT”状态下拍摄的多个画面会自动生成一个素材片段（参见图4）。
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图4 CONT状态下拍摄

在普通拍摄模式“STBY”状态下拍摄的多个画面会生成多个素材片段（参见图5）。
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图5 在STBY状态下拍摄

二、当电脑不识别存储卡上的素材，而设备能正常重放时怎么办？

当在没有正确格式化SXS卡的情况下，有可能出现这种现象，设备本身读取卡上的素材正常，可以重放，但是连接电脑上载时，显示SXS为空。如果录制的是很重要的素材的话，大家就会很着急。在这种情况下，建议大家参考应急使用以下几点。

1 使用单个片段复制功能，复制重要的素材片段。我们以从B卡向A卡复制为例。

进入摄像机thumbnail缩略图界面，选中想要复制的片段，单击SEL确认键呼出菜单。选择“COPY CLIP”（参见图6）。
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图6 复制素材片段

确认过后完成复制（参见图7）。

[image: image83.jpg]



图7 复制完成

这样就可以把B卡中重要的单个片段复制到A卡中了。

2 整卡复制

如果这张卡上的素材都很重要，都要恢复出来，那么可以使用整卡复制的功能。

进入缩略图界面，单击机身MENU键，选择“全复制”，再选择“片段和general”，按确认即可（参见图8）。
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图8 全复制

以上两个建议需要注意的是，转移备份素材的这张卡（后来的这张卡），一定要正确地使用设备格式化之后再来拷贝复制素材，这样才能保证复制完之后电脑能正确的识别出来。

3 除了以上复制拷贝之外，如果现场有SDI的非线采集设备，也可以直接用设备播放素材，采集设备采集也可以。

三、如何调试法兰焦距

机器在使用一段时间后，经常会出现对焦虚化的问题，这个时候，就需要我们手动的调试一下法兰焦距，也就是“后焦”。

1 想要调整后焦，首先要有专业的放射图，如图9。
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图9 放射图

2 打开设定菜单，进入摄像机设定，向下选至自动后焦距调整（参见图10）
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图10 调整焦距

3 将放射图表固定于镜头前方约3米处，将摄影机镜头对准放射图卡的中心点，向下按动拨轮，机器会自动对准调焦。多次调整后，后焦即可调实。

四、如何降低外出采访时候的风噪

在外采访，经常会遇到一些大风天气，如果采访回去的素材风噪声太大，同期声就无法使用了。下面介绍一下如何在外出采访过程中，降低话筒风噪。

1 使用外部话筒记录声音时

外部话筒的降噪:打开音频设定菜单，进入音频输入设定。

在音频输入设定栏内将“风声过滤CH-1”,“风声过滤CH-2”改为“ON”，按拨轮确定即可（参见图11）。
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图11 外部话筒降低风噪

2 使用机身内置话筒记录声音时

内置话筒的降噪:打开音频设定菜单，进入音频输入设定。

在音频输入设定栏内将“风声过滤CH-3”,“风声过滤CH-4”改为“ON”，按拨轮确定即可（参见图12）。
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图12 内置话筒降低风噪

五、如何正确设置PXW-X280外置话筒

1 将外置话筒与摄像机连接（以CH-1为例,参见图13）
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图13 外部话筒连接

2 选择话筒：如是电容式话筒则选择“MIC+48V”，如是动圈式话筒则选择“MIC”

电容式话筒不带电池，需要摄像机为其供电。动圈式话筒需要安装电池。此处，以电容式话筒为例。

3 将摄像机内侧的音频选择按键拨到“EXT”（参见图14）。

[image: image91.jpg]



图14 选择按键

如需手动调整音量，可将“AUTO-MANU”键拨到“MANU”，然后再转动右侧旋钮，即可调整音量大小（参见图15）。
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图15 音量调整

4 设置完成。每次开拍之前，请注意寻像器音频指示（参见图16）。
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图16 录像器音频指示

通过以上介绍的几个问题的解决方法，大家可以在日常使用当中发现一些问题，通过阅读机器使用说明书，或者在相关网站查找，来解决遇到的问题，掌握设备的正确操作方法，拍出更好的影视素材。
作者单位：宿迁市广播电视总台
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第六届广播电视科技创新论坛暨第八届广播电视科技创新奖颁奖典礼于3月26日在人民大会堂重庆厅隆重举行。本次盛会以“科技引领未来，创新铸就发展”为主题，汇聚了广电行业各专家、学者、资深从业人士，齐聚人民大会堂，探讨中国广播电视产业科技创新发展未来，同时对2015年行业技术创新做出杰出贡献的个人和单位进行了表彰。

“广播电视科技创新论坛”历时六届，作为年初探讨广播电视产业科技创新与合作发展的品牌活动，受到了业内人士的广泛关注。在本届论坛上，国家新闻出版广电总局科技司副司长孙苏川女士就当前广播电视科技工作发展重点做了演讲。孙司长指出，围绕加强科技创新、加快融合发展，推动广电全面转型升级，当前广播电视科技工作重点主要集中在完善广播电视监测监管系统、继续推动广播电视重点工程建设、加快广播电视科技创新步伐这三个方面。国家新闻出版广电总局广播科学研究院院长邹峰先生对下一代广播电视网络形态数据网进行了详细阐述，邹峰先生表示，数据网是有线网络质变的基础，是融合媒体发展的支撑，是广播电视升级发展的必然。
科技创新是行业进步的灵魂，科学理念和美好愿景的落地离不开各企业的孜孜探索。企业是科技创新的主力军，在学习国际先进技术水平，打造中国特色技术与产品的领域，一个个创新企业首当其冲，开拓思维，勇于探索。本次广播电视科技创新奖颁奖典礼表彰了以捷成世纪、东华广信、大连捷成、世纪睿科、北广科技、索贝数码、中广上洋、凯腾四方、同方吉兆、厦门科塔、万维云视、惠州市伟乐、正兴华泰、广东华晨、天马网视、成都成广、杭州当虹、北电科林、上海云视、青岛东旭、永安博、永达天恒、高骏（北京）为代表的科技创新企业。国家新闻出版广电总局科技司副司长孙苏川女士、国家新闻出版广电总局广播科学研究院院长邹峰先生、工业和信息化部电子信息司视听处处长曲晓杰先生、科技部国家科技奖励工作办公室原调研员刘凤霞女士、工业和信息化部科技司原司长徐顺成先生、中国广播电视设备工业协会秘书长吕新杰先生等领导为获奖企业代表颁发了奖项。

在过去的一年里，我国广播电视行业转型速度加快，从制作到播出，从内容到技术，产业链各个环节都有条不紊地走在开拓创新、繁荣前进的道路上。与此同时，我们以科技创新为核心，积极学习和赶超国际化先进水平，为推动中国广播电视事业贡献了自己的一份力量。未来充满机遇和挑战。2016年是我国全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，行业同仁将全面推动广播电视转型升级，全面建设新型主流媒体，全面提升广电媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，努力实现“十三五”时期广播电视发展的良好开局，为实现中华民族伟大复兴作出新的更大的贡献。
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根据会员企业上报的经济数据汇总结果：全部产品现价工业总产值3304697 万元，同比增长7 %，其中本行业产品现价工业总产值1508246万元，同比增长 7.3 %；全部产品出口交货值544350万元，同比下降4.7 %，其中本行业产品出口交货值257969万元，同比下降13.7%；全部产品工业增加值654020万元，同比下降16.7 %，其本行业产品工业增加值310982万元，同比下降24.9 %；全部产品销售收入3319729万元，同比增长 1.4 %，其中本行业产品销售收入1431145万元，同比下降3 %；税金总额85967万元，同比下降 7.3%；利润总额172258万元，同比增长8 %；流动资金平均余额2853729万元, 同比下降0.1 %。
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在日前召开的江苏省科学技术奖励大会上，熊猫装备“FPD工程自动传输系统”项目经江苏省科学技术奖评审委员会评审、江苏省科学技术厅审核、江苏省人民政府批准，被授予2015年度江苏省科学技术奖三等奖，获得了表彰。

熊猫装备的“FPD工程自动传输系统”项目立项于2010年初，完成于2013年底，历时3年整。FPD（Flat Panel Display）工程自动传输系统，是TFT- LCD、OLED新型显示面板及配套玻璃基板、CF、TSP等显示部件制造过程中的重要组成装备。该系统在规模化生产中，承担着从基板到成品在全工艺流程中的传送、过渡和储存，以及与各制程设备间数据传输、监控管理、信息处理等工作，直接决定了制造产品的规格、质量、效能。

据该项目负责人介绍，“缺芯少屏”一直是中国电子产业发展的短板，2010年以前，国内没有“高世代”6代以上的生产线，虽然近几年我国显示面板产业在产业规模、技术水平、创新能力、产业链配套建设等方面得到了稳步提升，产业发展环境进一步完善，但目前国内的高世代FPD生产线中90%以上的工艺设备仍依赖于进口。熊猫装备瞄准产业缺口并以此为契机，对具有较大市场需求的自动化传输系统进行研制、寻找突破，终于率先实现国产化。

通过技术引进、消化、吸收、再创新，熊猫装备的“FPD工程自动传输系统”项目取得了多项重大技术突破和创新：构建了Master PC（CIM PC+PLC）系统架构，实现了设备及基板间信息的收集和自动生产调配；运用各种先进的洁净技术、计算机仿真和可靠性冗余等设计技术，针对大尺寸超薄玻璃基板在洁净环境下各道工艺的不同要求，分别解决了高速平稳传输、有序存储和高可靠性运行等系统中各种不同传输功能单元的设计难题；掌握了FPD生产线自动化传输系统的产业化制造技术。

去年，熊猫装备开始实施彩虹公司G8.5和G6.5玻璃基板生产线的智能制造系统工程，并与多家新型FPD工厂达成承制生产线自动传输系统的意向。目前，该项目产品已在国内十多条新型显示面板生产线中成功应用，累计销售额超过10亿元。通过近年来使用证明，系统设计技术指标已满足当今高世代8.5超薄FPD生产工艺要求，与日本夏普公司同类生产线相当。

“FPD工程自动传输系统”项目所取得的技术成果和成功经验，不仅为熊猫装备在国内新型显示面板制造市场赢得了更多份额和利润，还可拓展应用到工业机器人和半导体芯片制造等研发项目中，创造更大效益。
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3月3日上午，在市政府的引导下，由九洲集团主导，整合中兴通讯、神州数码、中科曙光等企业优势资源成立的绵阳市智慧城市产业发展股份有限公司，正式挂牌成立。成立揭牌仪式在绵阳富乐山国际大酒店举行。绵阳市人民政府副市长郑蕾、九洲集团董事长杜力平、相关合作单位的领导等出席了揭牌仪式。仪式由九洲集团总经理孙仲主持。

据了解，智慧城市产业发展股份有限公司，是为推动绵阳智慧城市建设进程，提升绵阳智慧城市水平而组建的市场化运作、专业化经营的经济实体，负责智慧城市的建设、运营以及智慧城市相关产业发展。成立初期主要聚焦三大业务板块，提供智慧城市规划咨询、基础设施系统集成和解决方案设计与实施；通过大数据、物联网和北斗导航系统技术的应用，以城市发展需求为导向，建设城市数据中心；组建智慧城市大数据研究院，负责大数据的采集、分析、挖掘，并利用大数据研究成果，孵化新的产业，培育新产业成长。

在揭牌仪式上郑蕾副市长表示，绵阳是国家信息惠民试点城市，是全国智慧城市试点城市，市委市政府高度重视智慧城市和信息惠民工程建设，智慧城市产业发展股份有限公司的成立，将为实现智慧城市与科技城建设作出贡献，推动绵阳智慧城市建设进程。

九洲集团董事长杜力平代表产业运营公司股东发言，他表示九洲集团和其他股东，以及新成立的产业运营公司，将紧紧围绕《绵阳市人民政府关于加快智慧城市建设的实施意见》指出的基础设施智能化、公共服务便捷化、城市治理精细化、生活环境宜居化、产业发展集聚化“五化”要求，努力工作，创新工作，为建成西部领先、国内一流的科技城特色智慧城市贡献自己的力量。

[image: image98.jpg]KEFERERREF LM AEES TR




在广电所覆盖的众多市场中，厂区生活圈的重要性日前逐渐凸显-----中国2亿多农民工中，1亿多集中在制造业工厂，因为条件所限绝大多数厂区宿舍内都没有配备电视，工人在每天枯燥重复的工作之后，手机是其消遣娱乐的主要方式。由于厂区网络的质量不佳，导致观看视频节目体验极差，常常出现卡顿缓存的情况，而公司研制的屏屏通系统基于广电频点传输，成本低廉，不受网络质量影响，完全区别于互联网视频行业的P2P传输模式，在厂区互联网视频体验较差的情况下，俨然成为一枝独秀，为用户提供畅快的直播体验。

2015年屏屏通系统在深圳、东莞等地开展推广，通过提供免费试看频道+付费频道的模式，深入探索工厂模式的可行性，先后在美尔顿等工厂展开试点，反馈良好，受到工人们的欢迎。截至2016年2月，已经铺设工厂200余所，覆盖区域每日上线率达27%，平均观看时长66分钟，用户反馈良好，从各方面数据来看，屏屏通已经迅速的被厂区工人所接受，形成使用习惯，工人们对于产品的依赖性逐日提升，并成为他们工厂生活中不可或缺的一部分。

目前，屏屏通在各个模式下都已经有了跨越式的发展，而接下来的目标则是让每一个WIFI覆盖区域都变成广电运营商的覆盖范围，让所有的屏幕都能享受到真正的直播电视服务，使广电可管控可运营的实时高清广播电视服务，变得无处不在。、
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2016年1月底，数字电视国家工程研究中心正式作为服务型企业入选国家知识产权局公布的国家专利运营试点企业名单，这是工程中心在开展专利业务工作中取得的又一进展。

近年来，工程中心积极开展知识产权创造与保护工作，一方面加快推进地面数字电视国标专利池的许可运营工作；另一方面积极参与美国ATSC3.0标准竞争，成功将5个自主知识产权的信令码字、星座映射、比特交织、帧结构中的Bootstrap时域结构、反向信道等技术模块导入了ATSC3.0最关键的物理层标准，并同步开展了关键技术专利的部署工作，完成了几十项相关发明专利的申请并启动了PCT，为国内消费电子产业出口美国奠定了关键的技术基础。

此次国家专利运营试点企业的评定，更为工程中心知识产权运营与维护提供了良好契机。工程中心将按照《国家专利运营试点企业培育工作指引》的要求，进一步完善知识产权管理体系，推进专利技术产业化，充分发挥科技创新的支撑与引领作用，以科技创新提升企业核心竞争力，确保试点工作取得实实在在的成效。
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2016年3月2日15时，随着全国政协十二届四次会议新闻发布会的召开，2016年的两会序幕，正式拉开。在接下来的10几天里，来自全国各地的代表委员们，将针对众多国家大事与发展方针展开讨论、建言献策，制定出行动纲领。

而作为国家重要宣传舆论机构，新华社每天24小时以多种语言文字、通过多媒体形式不间断地向全球发布两会的重要新闻信息，可称为是中国最有影响力的媒体平台。

今年两会召开之前，为了保证全程视频直播的顺利进行，新华社特向朗威视讯调用一些传输设备，用于其视频直播信号的传输保障设备，这是对于朗威视讯传输产品最大的支持与信任。

作为一家广电设备领域的高新技术企业，朗威视讯所研发的设备，一直走在国内户外转播信号传输的最前沿。在过去的几年中，朗威视讯一直专注于大型户外赛事活动的转播工作。08年奥运会、09年全运会、14年青奥会的火炬传递活动，以及多场马拉松、自行车、登山、铁人三项、高尔夫等赛事的转播项目中，一直活跃着朗威人的身影。所有朗威视讯出品的设备，不只性能优越，更是经过无数场转播项目的磨练与考验，是值得所有媒体人信赖的传输利器。
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无锡迎来2016年第一场大雪，瑞雪兆丰年，路通视信也迎来了令人振奋的好消息，在近日公示的江苏省广电有线信息网络股份有限公司光传输系统供应商入围名单中，路通视信中标1550波长直调光传输系统、光工作站、用户型光终端设备、1310传输系统、电放大器、楼栋光接收机项目，是入围供应商中唯一一家六包全中的单位。

在福建广电网络集团股份有限公司的光传输设备供应商入围招标项目中，路通视信中标1310光平台设备、1550光平台设备、模拟光接收机、光工作站、家用型光接收机、1550窄播发射机项目，同样是入围供应商中唯一一家六包全中的单位。公司接连中标两大省网，极大鼓舞了全体员工的士气，公司必将以更卓越的产品、更优质的服务、更昂扬的斗志，回报客户信任。
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欢声笑语辞旧岁，张灯结彩迎新年。2016年元月29日，杭州万隆公司的全体员工欢聚一堂，在航民宾馆隆重召开2015年度总结表彰大会暨挂牌上市庆功会。参会人数五百余人，公司主要领导及各部门领导出席了本次盛会。

刚刚过去的2015年，是公司“求发展、促创新、谋福利”的一年，面对复杂多变、竞争激烈的市场经济形式，公司全体员工在董事长的带领下负重奋进，攻坚克难，以较好的业绩为公司的稳定发展奠定了坚实的基础，并于2015年在新三板成功挂牌上市。

会上，董事长许泉海先生作了重要讲话，对万隆2015年的工作进行了认真的回顾与总结，全面部署了2016年的工作奋斗目标和发展思路。随后，各位副总以及销售总监也相继发表了重要讲话。

会后，依照往年的惯例，公司表彰了部门先进以及主管先进人员。

本次大会旨在总结过去、剖析现在、展望未来。通过此次大会，领导们确定了奋斗的思路，员工们明确了奋斗的目标。2016年，相信在公司各领导强势带领下，全体员工一定会以饱满的激情、努力奋进，再创公司新辉煌。
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近期，金亚云媒互联网科技有限公司获得五项由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，这是金亚云媒互联网科技有限公司在互联网领域相关技术研发和自主知识产权建设方面取得的又一突破。

成都金亚云媒互联网科技有限公司，是金亚科技旗下子公司，开发的享看WiFi+TV业务平台，采用广播电视信号IP化“播存网格”和云端服务器架构的“混合网”宽带视频直播点播分发系统，由前端服务器、终端智能网元、移动端应用软件组成，提供了无互联网上网流量资费、城域网高速在线播发视频服务和精准信息内容应用推送，有效缓解了移动互联网视频数据量剧增带来的宽带出口压力，满足了用户视频观看习惯的转变需求，提高了“融合型”公共电视信号覆盖范围和增值业务开发支撑能力。
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亿通科技加入“新兴产业标准化(苏州)协作平台”。该平台作为国内首家新兴产业领域的标准化协作平台，旨在加强苏州相关企业与标准化技术机构的沟通合作，推动实现标准化工作与科技创新、产业发展的快速响应、协同融合，更好发挥标准化在新兴产业发展中的服务、支撑与引领作用。亿通科技历来十分重视标准化工作，借助该协作平台，将进一步提升公司的标准化工作能力。
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2016年欧洲国际视听及系统集成展览会即ISE 2016，于2016年2月9-12日在阿姆斯特丹RAL展览馆隆重举行。北京科旭威尔科技有限公司（简称KXWELL），在此次的ISE上展示了KXWELL最新的应用于视听领域的无人化拍摄控制系统解决方案及产品，赢得了众多观众的驻足参观与体验。ISE，作为欧洲举办最成功的视听及系统集成展览会，拥有高品质的专业视听厂商和观众，为厂商和用户提供了宝贵的交流平台。

KT-PH170是KXWELL在ISE展出的最新云台，完美匹配不断小型化、便携化的广播级摄像机。KT-PH 170体积小、重量轻，从携带到安装使用都极其方便，展会上搭配佳能XA25摄像机，通过控制器实现摄像机水平、俯仰、变焦、聚焦、菜单等拍摄参数的高精准控制。

在ISE 2016上，KXWELL还展示了KXWELL经典款用于控制箱式摄像机及手持机的KT-PN490S云台，匹配控制索尼HXC-P70箱式摄像机及PMW-300K1手持式摄录一体机。

KXWELL作为专业的广播级视频采集控制系统解决方案厂商，致力于提供国际高品质的无人化拍摄控制系统，产品可兼容索尼、松下、佳能、JVC、池上、日立等世界主流品牌厂商的摄像机控制。KXWELL无人化拍摄控制系统解决方案可应用于金融、政府、航天、制造、教育、医院、军队、旅游、广电、娱乐等各视频应用行业，已成功服务国内各大卫星发射中心、中央部委、各大卫视、重点院校以及德国柏林议会、阿联酋皇宫、孟加拉国国家电视台等众多海内外机构。
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2016年3月3日下午，青岛市应急办、青岛海信网络科技股份有限公司、青岛市应急产业联盟在青岛国际创客社区发布中心举行“公共安全+智慧城市创新空间”项目启动仪式。市委常委、副市长王广正，海信集团董事长周厚健出席发布会并为项目揭牌。创新空间以发展智慧应急产业和实施“标准化+城市应急管理”战略为突破口，成为国内首个“公共安全+”领域的智慧城市创新公共服务平台。2016年，海信打造智慧城市“样板间”的序幕也就此拉起。

海信网络科技股份有限公司总经理陈维强指出，天津港“8•12”事故等突发事件为公共安全领域敲响了警钟，从城市公共安全与应急管理关键领域出发，充分利用互联网、大数据、云计算等创新技术构建智慧城市，市场需求迫切且巨大。据统计，一个大中型城市仅下水道气体预警检测设备就有4万只需求量, 全国公共安全市场需求总额将超过万亿元。

记者从启动仪式上解到，2000平方米的创新空间，包括57个公共创客工位、56个固定创客工位、12个独立初创团队办公室，以及总面积超过600平方米的公共空间，将为创客和初创团队免费提供办公场地和相关配套设施，拓展新技术在风险感知、监测预警、应急指挥等领域的广泛应用，推动应急产品、技术、制度、标准、文化等方面的研发，建设智慧应急安全城市。

作为创新空间主办单位的青岛海信网络科技股份有限公司，连续7年在智能交通领域市场占有率全国第一，是该领域拥有知识产权数量最多的企业。据了解，智能交通领域国家、行业目前共制定了32项标准，海信主持制定了19项。利用多年在智能交通领域积累的技术和工程经验，海信向智慧城市领域拓展，将会在公共安全、公用事业、政务大数据方向进行布局，开拓智慧城市市场。
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由工信和信息化部软件和集成电路促进中心（CSIP）主办的2015年度中国集成电路产业促进大会暨第十届"中国芯"颁奖典礼在厦门隆重召开。本届大会以"推动整机与芯片联动，打造集成电路大产业链"为主题，来自工业和信息化部、集成电路企业、电子整机企业、行业协会及科研院所等单位代表出席了本次国内集成电路产业盛会。

中国集成电路产业促进大会是中国IC产业一年一度的盛会，自2006年开始，此前已连续成功举办九届。大会上，作为国内首款支持NDS高级安全的解码芯片GK6105S荣获本次" GK6105S是国科微电子自主研发的国内首款支持NDS高级安全的解码芯片，结束了同类芯片长期依赖进口的历史。该芯片一经推出即受到市场高度认可，已广泛应用于国家"村村通"、"户户通"惠民工程中，目前已累计出货超过3000万颗。中国芯"评选含金量最高的"最佳市场表现奖"，这也是国科微电子近5年来四度荣膺"中国芯"大奖。
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2016年世界移动通信大会（MWC）在西班牙巴塞罗那盛大开幕。作为全球通信领域最具规模和影响力的展会，MWC被视为全球移动通信最新技术的发布场和风向标，聚集了来自200多个国家和地区的2000余家厂商和高科技企业。

作为本届MWC展会参展商，国人通信携智能腕表、LTE专网、Small Cell、 DAS直放站、天线、无源模块、物联网等新产品及解决方案亮相，吸引了众多来自欧洲、北美、中东、非洲的运营商和代理商前往参观交流。其中国人智慧最新推出的智能健康管理腕表备受客户推崇，被众口一词夸赞“功能强大、待机时间长、性价比高”，代表着国人布局智能终端市场初显成效，公司未来将不断打造更好的智能终端设备，实现更智能的互联，为用户带来更棒的体验。

此次MWC展会的亮相，拉开了国人通信在国际通信行业市场上加大自主品牌宣传力度的帷幕。
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成都康特如期出现在CCBN2016的1号展馆。从展品可以看出，康特在有线网络建设的重心依然是FTTH，各式EPON、EoC的产品及适合各种网络需求的解决方案令参观者目不暇接。宗瑞朝总经理在接受采访时介绍，在光传输技术方面，康特主要在光纤到户的宽带提速上发力，力求满足伴随4K、VR的发展而飞速增长的网络传输带宽需求；而在光接收终端方面，康特将重点放在用户身上，开发出了很多满足用户需求的新型“盒子组”，比如，康特推出了一款将光端电视机顶盒与光端无线路由器灵活拼接的混合型光端接收终端，两种功能被放置在小、大两个盒子内，盒子之间可以灵活地拆合，这样做不但能够方便用户在家庭的光纤接口一次性解决看直播电视和宽带上网的需求，还可以通过设备互通，实现机顶盒的远程遥控，可谓一举多得。
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广电友好网联盟第六届年会3月17-18日在湖北武汉召开。本届年会由广电友好网联盟主办,湖北省广播电视信息网络股份有限公司承办，以“联接、联动、联营”创新研讨为主题。

当前，时值国家十三五规划开局之际,信息浪潮此起彼伏，网络视界风云际会,融合发展成为新常态，广电网络发展面临新形势、新机遇和新挑战。在这发展的关键时期，广电友好网联盟希望通过本届年会推进行业在网络上联接、合作上联动、业务上联营，实行融合创新求发展。

友好网联盟成立于2010年3月，如今已发展到27家省级广电网络公司盟友，拥有1.8亿多有线电视用户，数据宽带用户1500万用户,覆盖5亿多人口家庭。去年1月在长沙举办的第五届年会上进行了换届改选，湖南有线董事长邓秋林担任联盟第三届轮值主席，吕晓明、付海波担任联盟荣誉主席，刘文岚、王胜杰、晏兆祥、杨红杰、曹兵担任联盟副主席，蒋章建担任联盟秘书长，聘请盛志凡为联盟技术专家委员会主任，曾会明为联盟顾问专家。同时，还共同签署发布了《广电友好网络联盟产业发展共同行动宣言》。

自去年以来, 联盟3月在北京组织召开了“科技司关于施实中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的座谈会”。7月，在哈尔滨召开了友好网联盟第一届 “广电办公信息化管理研讨会”。 8月，广电友好网联盟主办的“广电网络数据业务发展战略暨广电大数据发展研讨会”在内蒙古成功召开，同月，联盟技术专家委员会第一次会议在大连召开。9月，友好网联盟的成员单位内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江四省区的广电网络公司签署了《四方广播电视网络互联互通合作协议》。10月，联盟协助广电国网公司在杭州召开“广电大数据公司筹备会”。11月，联盟 “第三届市场营销研讨会议”在湖南长沙召开。12月，联盟在安徽合肥召开了“广电网络投融资暨产业扶植政策申请研讨会议”。

年会是友好网联盟参会代表规格最高的会议,参会的代表有国家新闻出版广电总局、工信部、投资与市值管理公司、互联网行业领导、专家和联盟单位董事长、总经理等公司负责人，解读政策、研判形势、分享经验、明确方向、探讨发展，重点共同研讨推进广电联盟商学院的组建、联盟联投产业基金的成立，以及广电网络公司数据业务带宽流量出口及CDN公司的改制组建等发展议题。会议将为期一天半的时间会上，各联盟成员单位的共同讨论后，达成高度共识，形成了《友好网联盟东湖行动纲领》。
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（CCBN2016）于2016年3月24日-26日在北京中国国际展览中心召开，展会以“云聚全媒体，智汇新视听”为主题，意在促进广播传统媒体和新媒体的深度融合，新光公司的展会今年有哪些精彩看点呢？

看点一：全媒体智能应急广播方案。成都新光携带最新研发的“全媒体（DTMB+FM(RDS)+ IP+DVB-C）智能应急广播系统”产品，现场展示各项功能。

看点二：农村宽带无线广电解决方案。成都新光携带最新研发的“农村宽带超级WIFI和白频谱无线覆盖系统”产品，现场展示各项功能。

看点三：CCBN2016数字电视中国峰会上公司总经理李正武演讲“农村宽带无线广电解决方案”。。

看点四：发射机、天线多工等新产品参展。成都新光携带最新研发的热插拔高效发射机、高增益发射天线、低损耗高隔离度多工器、数字电视直放站等在现场都有展出。
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CCBN2016上，新奥特（CDV）以“融合所向，媒体所想”为主题，携各种新产品及解决方案参展，以“广电云+互联网”的全新产业生态理念，有效支撑媒体融合发展背景下业务的创新发展。 此次展会，新奥特三大重点展区：融合媒体解决方案、4K解决方案、行业解决方案。

融合媒体——开放、标准、灵活、创意无限

CDV Anywhere融合媒体解决方案有着“开放、标准、灵活、创意无限”的特点，以其开放的平台架构、标准的平台服务、自助式的资源申请、灵活的业务构建方法成就您无限的创可能。通过能力建设、开放接口、流程重构，支持媒体机构敏捷生产和新业务的弹性部署，有效支撑媒体融合发展背景下创新业务的快速发展。新奥特的融合媒体解决方案主要分为：Newsphere融合新闻平台、Editsphere融合制作平台、Mediasphere全媒体内容库、Distsphere融合发布、Opsphere融合运营以及Onair Paas+云管平台组成。

4K——全面涵盖录制、编辑、包装、播出各环节

随着广电行业高清的全面发展，广大观众对更清晰的超高清画面又有更多期待，新奥特4K方案解决区推出了全线4K产品，涉及4K多通收录、采集、编辑，4K在线图文包装、背景大屏包装，4K后期合成包装以及4K播出等众多支持4K超高清技术的方案和产品。

行业——具有行业特色的大视音频技术应用

行业解决方案展区着眼于教育、医疗、司法等行业对视音频技术的需求，为行业提供“云+端+服务“三位一体的解决方案，实现对于行业视音频资源的数字化、精品化、统一化，打造融合、精品、无边界、灵动的行业云平台。
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索贝媒体云，是行业领先的能够支撑全媒体业务的基础服务平台，可提供媒体云基础资源、汇聚类服务、生产类服务、发布类服务、媒体平台类服务、技术系统与专业人员服务、可视化模板与内容包、互动运营等云服务，针对不同用户在融合媒体业务领域的各类需求，提供一站式的专业云服务。

索贝媒体云核心架构，独有CMOP和HIVE两大制胜武器。CMOP新一代云管理运营平台，作为索贝媒体云平台统一管理和运营系统，为媒体业务上云提供了丰富资源和配套服务，形成优胜劣汰的IaaS云平台生态系统。新一代mPaaS平台，采用创新性HIVE媒体内容平台架构，包含计算、存储、网络的分布式软件系统，突破了传统关系数据库和MDS存储架构的种种限制，实现了完全的分布式存储和运算，并可通过HCI超融合部署方式，实现高安全和线性扩展。

索贝融媒体融合生产解决方案，以“公有云+私有云+专属云”的混合云为支撑，以重服务轻资产的理念为方针，以融媒体内容平台为核心，打造“社交化、移动化、数字化、智能化”的融媒体生产平台，实现融合媒体生产的“N入N出”，助力电视台的业务转型实践。

面向中小电视台及行业用户，索贝采用最新的互联网技术架构，以及最新最强大的视频处理能力，全新推出面向轻型融合媒体业务的整体解决方案Wonder。

此外，索贝专业视频解决方案及服务，以及公司诸多新品也将同台展出。
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2016年3月24日，第二十四届中国国际广播电视信息网络展览会（CCBN2016）正式开幕，作为CCBN的重要参展商，中科大洋将依托最新媒体融合技术和云计算技术，展示极具创造性的技术成果，深入诠释“融合媒体 智慧运营”的参展主题！

2016年，大洋公司的发展战略是：着力打造“互联网视频+”平台，实现互联网生态下的跨越式发展！在这一战略的指导下，面对“媒体融合”的大背景，大洋将深耕互联网视频业务，拓展新大洋服务领域，依托互联网发展自己，除了既有的立足广电、深耕广电，为广电用户搭建平台、创造价值外，还将在资本层面的支持下，向广电以外的市场进行探索，将大洋的技术优势抽取成一个个的“云服务”、“互联网视频+服务”，为教育、医疗、交通、文化等行业提供解决方案，实现互联网生态下的跨越式发展。

广电和互联网+的融合是多个层面的，在本届CCBN展会期间，大洋将在展台的显著位置，系统展示最新媒体融合成果，用户将近距离感受便捷的媒体融合运营技术及管理服务。

在"融新闻体验区"、"云智作体验区"，观众将看到大洋为众多电视台设计实施的融合制作、融合新闻场景；在"云媒体及融运营展区"，观众将看到基于云架构的智慧城市运营方案，现场深度了解秀赞微运营融合营销方案并体验星秀网上直播的现场联动效果。

前不久，习近平总书记调研人民日报社和中央电视台时，大洋提供了整体的大屏互动解决方案，其炫妙的互动效果，也将在大洋"全媒体演播室互动体验"展区中隆重展出。

在"4k全业务链展区"，观众将零距离感受从4K包装与合成、4K后期编辑制作、4K雷驰转码、4K图文及播出的4K全业务解决方案的精彩。

本届展会，大洋还设立了"网络运营商融合业务平台"展区，展出大洋专为网络运营商设计的解决方案并分享包括华数传媒在内的众多经典案例。
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2016年1月6日，由中科院兰州近代物理研究所、兰州科迈泰基新技术有限公司发起的“医用重离子加速器装备产业技术创新联盟”第一届理事会在甘肃省武威荣华重离子医院股份有限公司隆重召开，参加大会的会员单位共49家，大会选举中科院近代物理研究所为理事长单位，选举产生4家副理事长单位及15家常务理事单位，广电设备公司荣幸当选常务理事单位。

该联盟第一家癌症治疗机构——武威重离子医院经过两年建设，于11月份基本完成，整体联调四条治疗终端均已出束流，达到了治癌要求，预计2016年上半年完成系统调试和终端治疗地试验，下半年治疗病人。第二家癌症治疗机构——兰州重离子医院也将在2016年完成调试2017年开始治疗病人。

随着武威重离子医院床治疗工作的开展，全国各省市大型医院、有实力财团等均看好这个项目，预计未来10年内将会有100多个重离子医院在全国不同省份建成，产值超过100亿元。

我公司为联盟提供的功率源及高频腔体是重离子加速器中的主要组成部分，“医用重离子加速器装备产业技术创新联盟”的加入将为我公司在此领域的发展奠定坚实基础，具有深远的历史意义。

·要闻点击·
国务院三网融合工作协调小组发文   

国务院三网融合工作协调小组办公室日前下发今年1号特急文《关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知》，该通知强调广电和电信主管部门应创新共建共享合作模式，加大IPTV和数字电视机顶盒等关键设备研发力度、切实保障用户合法权益。

工信部：中国将于2020年商用5G

2月25日，工信部召开发布会，工信部部长苗圩、总工程师张峰等人出席，介绍了有关5G等项目的进展情况。

发布会现场，苗圩表达了对共享经济模式的看法。苗圩称，新生事物的出现对传统行业会带来很大的冲击，很大的影响，但从总体上来说，工信部是积极支持的态度。

此外，张峰还介绍了有关5G的发展情况。张峰表示，今年中国正式启动了5G研发技术试验，预计2020年启动5G商用。

张峰介绍了有关5G规划的具体部署：基础研发试验将在2016年-2018年进行，分为5G关键技术试验、5G技术方案验证和5G系统验证三个阶段进行。

张海涛：县级广电内容建设要走
“本土化+市场化”之路

县级广电现在生存很困难，但是它们却担负着提升国民素质、文明程度的重要责任。如何解决它们的生存困境，让它们发挥好宣传主阵地作用？全面建成小康社会关键在于补齐短板，那么精神文明建设的短板在哪儿呢？从广电行业来说，短板就是县级广电业的节目内容建设。从硬件方面来看，国家新闻出版广电总局多年实施的村村通、户户通，使老百姓听广播、看电视不再难。但是在软件上，也就是节目内容建设上，还存在着一些问题。解决县级广电内容建设已经刻不容缓。卫视频道覆盖天衣无缝，县一级广电生存空间已经非常小了。县级广电业担负着提升国民素质和文明程度，包括公共文化服务落地的重要责任。解决方案就是走“本土化+市场化”的路子。去年，中国广播电影电视社会组织联合会成立的节目交易工作委员会，就是搭建全国性的节目交易平台，让全国市县电视台通过市场交易提升节目质量，降低播出成本。

孙苏川点评广播影视
“十三五”科技发展规划的特点

广播影视“十三五”科技发展规划的特点是紧跟时代步伐，紧紧围绕传统媒体和新兴媒体的融合发展，拟定了未来五年的发展目标，提出了8大主要任务和73个重点项目。其中重点是建设广播电视融合媒体制播云平台，构建有线无线卫星和互联网电视融合的媒体服务云平台，结合台网联动的需求，推动制播云平台与服务云平台的协同创新。同时要大力推进广播电视高新技术的应用，到2020年，高清频道将成为主流播出模式，城市和农村家庭宽带接入能力分别达到100M和50M，全国地市县实现地面数字声音广播覆盖。

总之，我们要打造“广电+”生态链，支撑广播电视媒体的互动化、社交化、泛在化发展，推动广播影视行业全面转型升级。
杜百川点评广电+

“电视+”或“广电+”主要有两层含义：第一就是增加的意思，就是增加广电的服务能力，扩大广电的服务范围；要做到这一点，就要通过“+互联网”，尽快实现广电技术、内容、业务、形态、功能等各方面在互联网的扩展，进而做好“互联网+”；第二就是广电的转型升级，就是要加智慧，做智慧广电，提高非传统广电业务包括电子政务、电子商务、远程教育、远程医疗、智慧家庭、智慧产业和智慧城市的服务水平，全面提升广电的传播力、影响力、竞争力。

·数字风云·
广电总局正在制定广播电视互联互通平台标准

3月18日，由广电友好网联盟主办和湖北省广播电视信息网络股份有限公司承办的“联接、联动、联营”创新研讨暨第六届年会在湖北武汉召开，本届年会旨在推进行业在网络上联接、合作上联动、业务上联营，实行融合创新发展。在广播电视互联互通平台方面，各省网公司均在大力支持相关平台建设。科技司和规划院正在研究制定相关标准、制定宽带广电实施战略等。

江苏省新闻出版广电局明确2016年度广播电视公共服务工作重点

一是在全面完成中央电视台12套、省台4套电视节目无线数字化覆盖的基础上，加快推进省市县三级电视节目无线数字化覆盖。

二是继续开展江苏省应急广播体系建设试点工作，完成8个县（市、区）试点任务。

三是安排专项经费对经济薄弱地区低保农户给予有线电视基本收视维护费补贴。

四是深入开展广播电视“船船通”试点。

陕西广电签订西北五省
《互联互通业务合作框架协议》

3月4日，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司发布公告称，本公司与甘肃省广播电视网络股份有限公司、宁夏广播电视网络有限公司、青海省广播电视信息网络股份有限公司、新疆广电传输网络有限责任公司签订了《互联互通业务合作框架协议》，在网络互联互通，内容应用共建共享等业务方面开展全面合作。签约各方本着优势互补、互惠互利、共同发展的原则，结成伙伴关系，充分利用各自资源，进行全面合作，推动西北五省广电网络公司转型发展。

美国上线推出4K视频点播频道

美国制作和发行公司Mance Media于3月1日成立视频点播频道4KUniverse，观众只需每月支付5.99美元，就可以通过其收看4K格式的纪实内容和真人秀节目。该频道现已在英国、丹麦、新西兰、俄罗斯、波兰、澳大利亚等开通。

俄罗斯首次推出4K机顶盒

俄罗斯GS Group公司目前公布了该国第一款支持超高清（4K）的数字电视机顶盒的细节。

Tricolor TV公司的订阅用户已经可以使用该机顶盒。这款名为GS A230的机顶盒是由STMicroelectronics的半导体微处理器以及GS Group设计的协同处理器支持的。它定位在俄罗斯的高端市场，并支持现有的所有超高清电视标准，包括HEVC。

该机顶盒的特色包括：内部具有802.11ac Wi-Fi 调制解调器，其数据速率能达到1.75 Gbps，并支持新的HDMI 2.0多媒体接口标准，其内部还含有一块1TB的硬盘。
瑞士电信IPTV增加UHD和云服务

瑞士电信延长了与德国面向多屏数字娱乐业的定制软件解决方案和服务提供商3 Screen Solutions（3SS）的协议，开发增强瑞士电信的多屏IPTV平台用户体验的新服务。3SS之前被瑞士电信委任为瑞士电信TV 2.0观众界面的软件开发商。作为此基于安卓机顶盒解决方案的项目的一部分，3SS开发了机顶盒、iOS、安卓和Windows Phone 7智能手机以及iOS和安卓平板电脑的前端。此更新的开发计划的目的是利用新技术、APP和创新，包括UHD和基于云的服务。
·新产品新技术·
行业标准《NGB宽带接入系统 HINOC2.0物理层和媒体接入控制层技术规范》通过审查

2016年2月26日，国家新闻出版广电总局科技司和全国广播电影电视标准化技术委员会在北京组织召开了广播电视行业标准审查会，《NGB宽带接入系统 HINOC2.0物理层和媒体接入控制层技术规范》通过技术审查。

标准起草小组立足于我国有线电视网络的技术现状，着眼于未来网络的发展趋势,吸取了运营、生产、科研、高校等各方面的建议，编制了符合我国有线电缆网络发展要求的高频段双向宽带接入技术规范，并进行了测试验证。该标准对推动我国下一代广播电视网的持续发展具有重要意义。

该标准规定了在750MHz以上的频率范围内，高性能同轴电缆宽带接入网络（HINOC2.0）的物理层传输模式以及媒体接入控制层协议，适用于利用有线电视同轴电缆实现高性能宽带接入的双向数字通信系统。

该标准起草单位包括：国家新闻出版广电总局广播科学研究院、北京大学、西安电子科技大学、上海交通大学、国家新闻出版广电总局广播电视规划院、北京瀚诺半导体科技有限公司、华为技术有限公司、北京海尔集成电路设计有限公司、江苏省广电有线信息网络股份有限公司、南京宇都通讯科技有限公司。
小米发布最快的盒子

小米发布最快的盒子3月7日小米电视在小米网上正式发布了“小米盒子3增强版”。该款新品是一款6核64位4K网络机顶盒，在之前的“小米盒子3”基础上全面升级，增强版比标准版的CPU性能提升了80%、GPU3D性能提升了240%，首次在盒子上使用高端Cortex-A72处理器，主频高达2GHz，用安兔兔6版本跑分高达66000+，被称为时下最快的盒子。同时，采用802.11ac2×2双天线双发双收，实测传输速率高达300Mbps，较小米盒子3提升了50%。

行业标准《高效音视频编码
第1部分：视频》通过审查

2016年3月15日，国家新闻出版广电总局科技司和全国广播电影电视标准化技术委员会在北京组织召开了广播电视行业标准《高效音视频编码  第1部分：视频》审查会。审查委员会一致同意该标准通过审查。

该标准规定了适应多种比特率、分辨率和质量要求的高效视频压缩方法的解码过程。该标准适用于广播电视、数字电影、网络电视、网络视频、数字存储媒体、静止图像等视频编码。
德国DVB-T2部署将于
5月正式展开

据Broadband TV News报道，德国的DVB-T2电视传输标准部署将于2016年5月31日展开，在城市地区通过一个复用信道播送六个公共和商业电视频道。

这些频道分别为Das Erste HD、ZDF HD、RTL HD、Sat.1 HD、ProSieben HD以及VOX HD。这是由参与DVB-T2迁移的电视广播商、媒体管理机构以及网络和平台运营商Media Broadcast共同商讨决定的。

第一阶段的DVB-T2部署地区为不莱梅/下威希河，汉堡/吕贝克，基尔，罗斯托克，什未林，汉诺威/布伦瑞克，马格德堡，柏林/波茨坦等18个片区。

DVB-T2常规服务计划提供约40个频道，主要为高清画质。这些频道将于2017年一季度在城市地区开播。届时，使用上一代DVB-T标准的商业频道将同时停播。

在完成向DVB-T2标准的迁移后，公共频道仍将以不加密的方式播送。若要观看大多数高清画质的商业频道，观众需要支付订阅费。全国范围内向DVB-T2的迁移预计在2019年年中完成。

在接收设备上，需要采用支持DVB-T2/ HEVC的电视机和机顶盒。为了方便消费者购买，这些设备已经被贴上了一个绿色的DVB-T2 HD标识。标准迁移的参与方将在接下来的几周内进一步商定相关细节。
·市场展望·
87%的荷兰家庭收看数字电视
荷兰电视收视率检测服务机构SKO的最新数据显示，荷兰收看数字电视的家庭比例已经达到87%。
SKO表示，去年数字电视的覆盖率为84%，此前该比例一直呈上升趋势，分别为2011年71%，2012年76%，2013年82%。
荷兰互联网电视的覆盖率仍在上升，从2014年的22%增长到去年的31%，这意味着有将近三分之一的家庭都将其电视机接入了互联网。

巴基斯坦电信和中兴通讯探索4K、智能电视发展

巴基斯坦电信公司和中兴通讯公司成立联合创新中心，增强巴基斯坦的OTT视频服务。

此“大视频”联合创新中心将支持巴基斯坦东西的数字基础设施，改善客户在使用联网电视机和移动装置时的体验，并促进包括4K UHD等的付费服务的发展。

巴基斯坦电信目前使用中兴通讯的平台，传输直播电视和点播内容的OTT视频。
HBO Go进军巴西和阿根廷市场

HBO Go进军巴西和阿根廷市场近日，HBO电视网拉丁美洲分公司准备在2016年将旗下OTT付费视频点播服务HBO Go拓展到巴西和阿根廷。这意味着HBO Go将与美国视频点播网站Netflix直接在拉美地区展开市场竞争。HBO Go将播放巴西和阿根廷的HBO及MAX旗下频道节目内容。目前，HBO还没有公布巴西和阿根廷HBO Go的订阅费用。
亚太地区IPTV用户超过付费卫星电视

Advanced Television报道，Digital TV Research最新的《亚太地区数字电视预测报告》第五版指出，2015年亚太地区付费IPTV用户数量超过付费卫星电视，并将持续增长，预计到2021年IPTV用户将达到1.235亿户。其中，中国的IPTV用户将达到7840万户（几乎占该地区的三分之二）。
美国过半联网家庭拥有联网电视

据IPTV News报道，NPD集团最新的联网家庭娱乐报告显示，美国过半（52%）联网家庭至少拥有一台联网电视，较上年增长了600万户。目前美国联网家庭的联网设备使用量达7.34亿台，每家平均7.8台。这较上年的安装量增长了6400万台。

全球VOD市场价值约达500亿美元

据Rapid TV News报道，Future Market Insights（FMI）研究显示，2015年全球视频点播服务（VOD）市场价值达489.3亿美元，预计2016-2026年市场年复合增长率为8.3%。

700M规划逐步趋向市场化

与国内不同的事，国际上对于700M的整体规划比较市场化，全球范围来看，700MHz频段陆续被用于4G。

2013年，日本电信部门决定将700MHz频段的无线电频谱块分配给NTT DoCoMo、KDDI和eAccess，用于其提供移动宽带服务。

德国2015年5月，德国启动700MHz频段了拍卖，德国电信拍得的700MHz将用于农村地区网络覆盖，并表示从2019年起全面使用该频段。

英国政府表示将在未来五年投入5.5亿英镑清理700MHz频段，将该频谱部分用于移动宽带。

法国2015年底，700MHz进行频谱拍卖。

欧盟委员会提出了一项协调使用700M的提案（作为数字化单一市场计划的一部分）：470M-790M由广播行业和移动行业共同使用，且两者分别使用这个频段中的低端部分与高端部分。欧盟委员会希望到2020年能够有更多的694M~790M的频段被用于移动服务，并呼吁所有欧盟成员国到2020年6月30日前将700M重新分配给移动宽带。

江苏有线发布2015年度业绩快报
公告实现净利润79244.83万元

江苏有线发布2015年度业绩快报公告，报告期内，本公司实现营业收入469264.83万元，同比增长 6.60%；利润总额87141.93万元，同比增长2.63%；归属于上市公司股东的净利润79244.83万元，同比增长1.87%。

四川广播电视台公开2016年财务预算

近日，四川广播电视台公布2016年财务预算：2016年四川广播电视台收入预算总额为120894.40万元，其中：当年财政拨款收入96268.03万元（含广告经营收入78000万元），经营收入10117万元，其他收入9135.88万元，上年结转收入5373.49万元。相应安排支出预算120894.40万元。
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无锡市华康广播电视设备厂地处经济繁荣的长三角、风光秀丽的太湖之滨江苏省无锡市（滨湖区龙山文博工业园），京沪、沪宁高速公路、京沪高铁、无锡苏南国际机场均近在咫尺，交通十分便利。无锡华康是信息产业部无线广播电视发射设备定点生产企业，是国家广电总局广电设备入网认证企业，中国广播电视设备工业协会会员单位，是中华人民共和国信息产业部公布的江苏省唯一的无线广播电视发射设备生产企业，是国内广播电视发射与接收设备主要供货商。

无锡华康已经覆盖无线、有线；室内、室外；RDS/SCA应急广播；农村有线、无线广播、城市公共广播、学校教学广播等多个系列。主要设计生产HTF-6000系列1W~ 20KW全固态立体声调频广播发射机；TS系列1KW~100KW中波广播发射机； HRZ系列0.5W~25W编码控制调频自动接收音箱；HRZ-800系列编码控制调频自动接收音箱/扩音机；HL 系列广播电视发射天线；HTT-5000全系列电视发射机：HBM-600系列智能编码控制器、教学用广播发射机及教室/学生接收设备等。   

本厂自建立开始就培养和吸收了一大批优秀人才，拥有重科学、懂管理、通业务的管理人员，使工厂做到了高起点投入与规划，具备了良好的管理基础及技术优势。经过30年的发展，无锡华康已经成为了制造全系列无线广播电视发射到无线接收设备的专业企业；无锡华康现有员工30人，其中设计人员12人，生产、调试人员和售后服务60人，管理人员8人，公司面积4000余平米。拥有四条现代化生产装配流水线，年产广播设备100多万台。产品遍布全国32个省市、自治区。

作为一家高科技企业，聚集了一批优秀的科学技术和管理人才。凭借着一支攻坚能力强、特别肯吃苦的研发和管理团队，坚持走自主研发道路与对外交流相结合，积极引进和消化国外先进的广播电视设备、密切关注和积极跟踪国际最先进技术，以严谨、踏实的工作作风，自强不息的开拓精神、坦诚朴实的经营风格，致力于为广播电视等部门提供工作稳定的设备与优质服务。

本厂为加强质量管理，严格设计和开发、生产和服务全过程的质量控制，按GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准建立、实施和保持质量管理体系，坚持持续改进质量管理体系的有效性，以确保产品质量和服务工作质量满足顾客需要。

无锡华康将一如既往，始终以用户为中心，竭诚为广大新老用户提供全系列的配套产品。以服务于广播电视、教育事业为宗旨，坚持"质量至上、用户至上"的原则，为满足我国广播电视设备需求而努力。
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烟台新牟电缆有限公司创建于一九九五年，系上市公司新潮实业（股票代码600777）的全资子公司。公司自成立以来，始终致力于宽带传输领域有线电视(CATV)同轴电缆及数据电缆的研发和生产经营，产品和服务包含音频、视频和数据信息传输等多个领域，其中同轴电缆年生产能力20万千米，数据缆年生产能力30万箱。公司系山东省高新技术企业，以二十年来优良的品质和行业内广泛的品牌赞誉度以及强大的技术研发力量，于2010年11月荣膺中国专利山东明星企业，2013年度先后荣膺山东名牌、山东省著名商标。

公司占地面积66000平方米，标准工业厂房和仓库面积28000平方米，注册资本46927.76万元。公司现有职工300多人，其中各类工程技术人员98人，高级工程师5人。拥有通过省级鉴定的研发中心：新潮实业技术中心的电缆分中心，中心配备有完善的检测设备和专业的研发团队。

公司主要产品有CATV物理高发泡同轴电缆、75欧姆实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆、无线通信系统用50Ω系列RF同轴电缆和局域网用数据电缆等。公司产品销往国内三十个省市自治区并出口欧洲、美洲、东南亚等地区。国内主要客户有：中国电信山东分公司、中国长城宽带网络服务有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司、深圳市天威视讯股份有限公司、新疆广电网络有限公司、天津广播电视网络有限公司、沈阳传媒网络有限公司、河南有线电视网络集团有限公司、福建广电网络集团股份有限公司、安徽广电信息网络股份有限公司、江苏省广播电视信息网络股份有限公司、湖北广电网络有限公司、山东省广电网络等；主要出口国家和地区包括：美国、西班牙、印度、泰国、俄罗斯、印度尼西亚、立陶宛、阿联酋、墨西哥、越南、新加坡、香港等。

同轴电缆方面，建厂伊始公司从美国引进了世界一流水平的MERRIT DAVIS物理高发泡生产线和外护套生产线，继而购置了WARDWELL高速编织机及THERMALDYNAMICS铝管生产线，于2001年又从瑞士引进了MAILLEFER物理发泡线和2条外护套生产线，生产设备国际领先，并配置了安捷伦公司E5062A、HP8714ES网络分析仪等先进的检测设备，产品涵盖了光节点以下HFC网络所需的各种电缆，具体型号有SYW(L)V（Y）-75-5、-7、-9、-12系列； SYV-75-3、-5系列；5D-FB、7D-FB、8D-FB、10D-FB、12D-FB系列；XM500″、540″系列；RG59、RG6、RG7、RG11系列等几大系列三百多个品种，各项技术指标均符合或超过相应的国内行业标准（GY/T135-1998）和SCTE标准，产品质量一直处于行业内国际领先水平，被广电总局指定为计划颁布的GY/T135-2008有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法》新标准的主要起草单位之一，产品及服务得到国内外客户的广泛认可和赞誉。

数据电缆方面，为满足21世纪智能化综合布线发展的需要，公司从国外引进了当今世界一流技术水平的瑞士麦拉菲尔串联生产线，美国巴特尔、日本琴铃退纽绞对生产线，美国巴特尔、日本琴铃成缆机，瑞士麦拉菲尔护套线和美国windings成圈机等生产设备和瑞士爱莎全自动检测设备，整个数据缆生产及检测全部采用当今世界一流的进口设备，为国内仅有，产品有五类、超五类以及优质的六类、七类等高速数据传输电缆，将综合布线的使用档次提高到了新的层次。

公司多年来，一直不断完善内部管理，以提高产品质量为目标，在业界得到广泛好评。公司分别取得国内外多项体系认证并在省内获得了多项荣誉：

☆通过了ISO9001质量管理体系认证

☆通过了美国UL版ISO9001质量管理体系认证

☆通过了ISO14001环境管理体系认证

☆通过了美国Underwriter Laboratories, Inc. (UL) 安全认证

☆通过了欧洲CE欧共体质量安全体系认证

☆同轴电缆通过了美国ETL产品认证

☆曾多年被评为山东省高新技术企业

☆取得山东省商检局的"出口商品质量许可证"

☆2010年11月荣膺中国专利山东明星企业

☆2013年先后荣膺山东名牌、山东省著名商标

☆全部产品质量均由中国人民保险公司承保

“至诚至真，至上品质”，是烟台新牟电缆有限公司的经营宗旨。公司愿以一流的技术、优良的品质、专业化的服务来回报各位同仁对本公司的支持与信赖！
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青岛海信电器股份有限公司是国内著名的家电上市公司。主要从事电视机、数字电视广播接收设备及信息网络终端产品的研究、制造与销售，拥有中国最先进数字电视机生产线、数字机顶盒生产线，是海信集团经营规模最大的控股子公司。

海信是国家首批创新型企业，国家创新体系企业研发中心试点单位，中宣部、国务院国资委推举的全国十大国企典型，全国唯一一家两获“全国质量奖”企业，2011年荣获了“亚洲质量卓越奖”。 海信在青岛、深圳、顺德、武汉、美国、比利时等地建有研发中心，初步确立全球研发体系，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家863成果产业化基地、国家火炬计划软件产业基地、数字多媒体技术国家重点实验室。近十年，海信承担国家级科技计划项目近百项，其中，973计划项目2项，863计划项目7项，科技重大专项6项；主持和参与了15项国际标准、225项国家和行业技术标准的制修订，其中已颁布9项国际标准，89项国家和行业技术标准； 累计申请专利近九千项，其中，申请发明专利 2500项，获得国家、省、市重大科学技术奖励117项。科学高效的技术创新体系，使海信的技术创新工作始终走在国内同行的前列。

机顶盒领域，海信自1998年进入，成为最先从事数字电视机顶盒开发企业之一，课题带头人张建萍为美国密之根州立大学博士，是数字电视领域专家。海信已经陆续推出了高清一体机、智能机顶盒、高清机顶盒、标清机顶盒、直播卫星接收机、便携式太阳能直播卫星接收机、船载直播卫星接收机等全系列数字电视产品，多个产品技术行业领先。

电视机领域，近几年取得较多创新技术。2005年，海信研制出中国音视频领域第一款具有自主知识产权的产业化数字处理芯片——“信芯”；2007年，海信成功建成投产了中国电视行业第一条液晶模组生产线；2009年，国际电工委员会决定了由海信牵头起草LED背光分规范国际标准；2014年，海信推出了实现彩电显示技术重大突破的ULED电视、具有聚合和社交功能的VIDAA2电视，推动了产业升级，给用户带来超值的体验；9月份，海信发布了全球首款自主研发的100英寸激光影院，这是中国品牌首次在第四代显示技术上掌控了话语权。

海信始终坚持“敬人、敬业、创新、高效”的企业精神，制定了“产品精美、过程精细、管理精益求精”的精品战略，质量是海信之“本”，是企业的生命。在当今智能化时代，海信确立了“新电视 新生活”新的品牌愿景，并逐步搭建业内完善的智能产业生态链，通过提供增值的用户服务，让消费者畅享更加人性化的智能生活。









第二次超高清互通性测试在伦敦举行





据Broadband TV News报道，日前，DTVP的超高清工作组和DTG的英国超高清论坛（UK UHD Forum）宣布联合开展第二次超高清互通性测试（UHD Plugfest）。


此次Plugfest于4月12日-13日在DTG的总部伦敦沃克斯豪尔举行。此前，双方就曾于去年12月在柏林联合进行了第一次超高清互通性测试。


此次Plugfest重点是测试各种设备之间的互通性，具体包括超高清电视屏幕、超高清接收器以及HDR蓝光播放器。这项功能正在迅速转变为超高清发展的基石，并将推动其突破大众市场。


DTVP超高清工作组负责人兼董事会成员Stephan Heimbecher（Sky）表示：“继第一次超高清互通性测试之后，我们再一次为开发者和工程师提供了广泛测试设备和分享经验的机会。特别是，预计到2016年底HDR将实现国际标准化，因此，对各种评估程序和提案进行实地测试将显得非常重要。我们重点关注的是，HDR为观众带来了惊艳的新画质和音效体验。”


DTG的首席技术官Simon Gauntlett表示：“我们始终代表DTG成员的利益，致力于增强国际化合作，并且，作为联盟成员确保能够持续开发出最高标准的超高清服务，供英国和德国消费者优先使用。此次Plugfest将汇集众多设备厂商、基础设施运营商、研究机构、广播公司以及内容供应商，他们将有机会了解随着超高清服务在欧洲两大市场涌现，自己的产品将如何运行。”


此次Plugfest有利于确保超高清接收器制造商、广播公司、内容制作商和测试设备供应商保持HDMI、HEVC、HDCP和HDR的互通性。
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《地面数字电视广播及移动多媒体广播（CMMB）规模试验》


项目通过验收


2016年3月15日，国家新闻出版广电总局科技司在北京组织召开了《地面数字电视广播及移动多媒体广播（CMMB）规模试验》项目验收会，会议由国家新闻出版广电总局科技司无线处韩鹏处长主持，验收组组长由中国广播电视网络有限公司副总经理曾庆军担任，成员由国家新闻出版广电总局无线电台管理局、监管中心、广播科学研究院等单位的专家组成。


项目组制定了地面数字电视广播和移动多媒体广播规模试验的技术方案，构建了测试系统，开展了相应的实验室测试和现场测试试验，并结合测试数据和理论分析，提出了地面数字电视广播单频网规划和移动多媒体广播各系统模式的规划参数，编制了《地面数字电视广播单频网规划准则》和《地面数字电视广播单频网系统实施指南》标准相关内容，完成了《地面数字电视广播规模试验技术报告》和《移动多媒体广播（CMMB）规模试验技术报告》。该项目的组织实施完善了地面数字电视广播和移动多媒体广播覆盖规划平台，并为地面数字电视广播和移动多媒体广播相关标准的制定提供了技术依据，有助于完善地面数字电视广播和移动多媒体广播标准体系。


验收组听取了项目组的工作报告和技术报告，查阅了项目经费使用情况说明，同意该项目通过验收。
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亚太地区IPTV用户超过付费卫星电视





Advanced Television报道，Digital TV Research最新的《亚太地区数字电视预测报告》第五版指出，2015年亚太地区付费IPTV用户数量超过付费卫星电视，并将持续增长，预计到2021年IPTV用户将达到1.235亿户。其中，中国的IPTV用户将达到7840万户（几乎占该地区的三分之二）。
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德国将关闭模拟电视信号





现在已经进入数字化电视时代，数字高清电视成为不少用户家中的首选。相比模拟电视信号，数字电视信号的清晰度更高，适合用来传输全高清电视节目。目前很多国家和地区都已经或者计划关停模拟电视信号。最近，来自德国的消息显示，德国第二大有线电视运营商Unitymedia表示，将会关闭旗下全部模拟电视信号。


根据Unitymedia公开发布的消息显示，近些年来，数字电视的普及度正在不断攀升，越来越多的模拟电视用户开始使用数字电视。以德国境内为例，目前使用数字电视的用户占比已经达到了85%，也就意味着仅有15%的用户还在观看传统的模拟电视信号。


Unitymedia公司表示，为了顺利推广数字电视信号，对于还在使用模拟电视的用户，将会免费赠送一台数字电视机顶盒。值得一提的是，这家德国电视运营商在2015年7月1日，曾经关闭了一部分模拟电视信号，而这次再度关停模拟电视信号的最后日期为2017年6月30日，也就意味着从7月1日起，将全面数字化。
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《粤港澳边界地区广播电视信号收测》项目通过验收





2016年3月15日，国家新闻出版广电总局科技司在北京组织召开了《粤港澳边界地区广播电视信号收测》项目验收会，会议由国家新闻出版广电总局科技司无线处韩鹏处长主持，验收组组长由中国广播电视网络有限公司副总经理曾庆军担任，成员由国家新闻出版广电总局无线电台管理局、监管中心、广播科学研究院等单位的专家组成。


该项目搭建了广播电视信号收测平台，制定了相应的收测方案，完成了粤港澳边界地区广播电视信号收测工作，并提交了信号收测分析报告。项目的实施摸清了粤港澳边界地区地面无线广播电视在播情况，为粤港澳边界地区广播电视频率协调和规划提供了技术依据。


验收组听取了项目组的工作报告和技术报告，查阅了项目经费使用情况说明，同意该项目通过验收。
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德国媒体管理部门要求于2018年终止模拟电视服务


德国的媒体管理部门呼吁德国有线电视网络停止模拟电视服务的最迟时间为2018年。


2016年1月，针对模拟电视向数字电视的转换问题，德国媒体管理部门与公众以及广播电视公司、有线运营商、住宅产业、租户协会于进行了商讨，随后做出了这一呼吁。


媒体管理部门的理事会（DLM）主席Siegfried Schneider在其最近的会议中表示，本次讨论的结果显示，和卫星直播电视（DTH）的接收相比，由于有线电视市场的发展不均衡，划定彻底停用模拟电视服务的日期是十分困难的。


Schneider补充到，实现全面数字化仍有许多其他选择。他呼吁所有运营商都能支持2018年停用模拟电视服务的共同目标。





尼日利亚计划2016年前完成地面电视数字化





据Rapid TV News报道，尼日利亚政府承诺，将在2016年以前实现数字地面电视100%全覆盖，以此来增强电视及媒体经济的活力。尼日利亚总统穆罕默杜•布哈里（MuhammaduBuhari）表示，模拟信号的关闭将为电视频道和内容的多样化提供一个机会。到2020年，撒哈拉以南非洲地区将有4646万初级数字地面电视家庭，其中3760万接收的是免费无线电视（free-to-air）内容，还有886万为付费电视用户。总统还表示：“2020年，尼日利亚将成为非洲最大的数字地面电视国家。国内免费无线电视用户将达907万，付费电视用户359万。免费无线电视的目标市场规模为2600多万电视家庭，而在尼日利亚，数字地面电视的总体增速高于付费电视市场。”
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